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АНКЕТА

Для подбора аккумулирующей ёмкости, бойлера OPEKS-2
	Поставщик и производитель:

ООО НПП «ОПЭКС Энергосистемы»
	Координаты заказчика:

Компания: 

	Телефон: +38 (044) 536 11 90
	Тел: 


	Факс:        +38 (044) 286 45 84
	Факс:

	01042, Киев, а/я 111, Украина
	e-mail: 

	ул. Чигорина 12, оф. 12
	Контактное лицо: 


	http://   www.opeks.energy
	Должность: 


	e-mail: office@opeks.ua;   


Заполните исходные данные в следующую таблицу:
	Параметр
	Ед. измер.
	Значение

	Ёмкость

	Номинальный объем
	л
	

	Внутренний диаметр
	мм
	

	Расположение
	
	□ вертикальное
	□ горизонтальное

	Рабочее давление
	бар
	

	Пробное давление
	бар
	

	Рабочая температура
	°С
	

	Минимальная температура
	°С
	

	Максимальная температура
	°С
	

	Основной материал
	
	

	Рабочая среда 
	
	

	Изоляция
	
	□ да (___________________)
	□ нет

	Магниевый анод
	
	□ да (___________________)
	□ нет

	Теплообменник

	Тип
	□ змеевик (неразъемный)
	□ U-подобный (съемный)

	Количество
	шт.
	

	Расположение
	
	

	Мощность
	кВт
	

	Теплоноситель
	
	

	Расход теплоносителя
	
	

	Максимальная температура
	°С
	

	Рабочее давление
	бар
	

	Расход воды в емкости
	
	

	Материал теплообменника
	
	

	Присоединение теплообменника
	
	

	ТЭН

	Количество
	шт.
	

	Мощность
	кВт
	


	


 Эскиз, пожелание по габаритам (при  наличии):
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