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Заповніть вихідні дані у таблицю:

	
Параметр
	
Од. вимірювання
	
Назва потоку

	
	
	Охолоджуваний
 (гарячий)
	Нагрівач
(холодний)

	Середовище
	викреслити
	вода / пар
	вода / етиленгліколь

	Концентрація (для етиленгліколю)
	%
	
	

	Температура пари,насичення
	°C
	
	

	Тиск пари (надлишковий)
	ати
	
	

	Теплова потужність*
	
	Q=

	Розхід теплоносія
	
	G1=
	G2=

	Температура на вході (для води)
	°C
	T11=
	T21=

	Температура на виході 
(конденсат для пари)
	°C
	T12=
	T22=

	Макс. робоча температура
	°C
	Tmax=

	Макс. робочий тиск
	
	P1=
	P2=

	Макс. допустиме падіння
тиску
	
	P1<
	P2<

	Вид з’єднання
(різьба, фланець, зварювання)
	вказати
	
	

	Тип теплообмінника
(розбірний, паяний)
	вказати
	

	Якість води
	викреслити
	Підготовлена / неподготовлена

	Чи потрібна автоматика для регулювання температури
	викреслити
	так / ні





* Вказувати максимальне розрахункове навантаження для системи опалення (вентиляції).
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