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	АНКЕТА
Для подбора пластинчатого теплообменника
 


 Отопление / Вентиляция
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	ОПЭКС Энергосистемы
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	e-mail: office@opeks.ua
	Должность


 
 

Заполните исходные данные в следующую таблицу:

	
Параметр
	
Ед. измер.
	
Наименование потока

	
	
	Охлаждаемый
 (горячий)
	Нагреваемый
(холодный)

	Среда
	вычеркнуть
	вода / пар
	вода / эт.гликоль

	Концентрация (для этиленгликоля)
	%
	
	

	Температура пара, t насыщения
	оC
	
	

	Давление пара (избыточное)
	ати
	
	

	Тепловая мощность*
	
	Q=

	Расход теплоносителя
	
	G1=
	G2=

	Температура на входе (для воды)
	оC
	T11=
	T21=

	Температура на выходе 
(конденсат для пара)
	оC
	T12=
	T22=

	Макс. Рабочая температура
	оC
	Tmax=

	Макс. Рабочее давление
	
	P1=
	P2=

	Макс. Допустимая потеря
давления
	
	P1<
	P2<

	Вид соединения
(резьба, фланец, сварка)
	указать
	
	

	Тип теплообменника
(разборный, паяный)
	указать
	

	Качество воды
	вычеркнуть
	Подготовленная / неподготовленная

	Требуется ли автоматика для регулирования температуры
	вычеркнуть
	да / нет





* Указывать максимальную расчетную нагрузку для системы отопления (вентиляции).
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