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Заповніть вихідні дані у наступну таблицю:

	
Параметр
	
Од. виміру
	
Опис параметра

	1. Вимірюване робоче середовище

	Призначення і склад (хімічна формула)
	
	

	Хімічно чиста
	
	Так / ні

	Домішки та забруднення 
	%
	

	Температура
	°C
	мін. ___,
	норм. ___,
	макс. ___

	Густина
	кг/м3

	___ при температурі ___ °C

	В'язкість при різних температурах
	вказати
од. вим.
	___ при __ °C
	___ при __ °C
	___ при __ °C

	2. Матеріали

	Стійкість до корозії
	
	так / ні

	Які матеріали не можна застосовувати з робочим середовищем
	
	

	3. Експлуатаційні параметри

	Діаметр наявного трубопроводу (вказати різьбу або фланець)
	Ø мм
	

	Робочий тиск у місці встановлення
	бар
	макс ____
	мін ____

	Робочий тиск у системі
	бар
	вхідний ____
	вихідний ____

	Потік
	м3/год
	мін. ___,
	норм. ___,
	макс. ___

	Кількість робочих годин системи на добу
	годин
	

	Середньодобовий витрата
	м3
	

	4. Тип системи

	Обладнання встановлюється для
	вказати
	Внутрізаводських вимірювань / складання звітів та надання інформації іншим організаціям

	Тип системи
	вказати
	поршневий насос / відцентровий насос / у системі з перепадом тиску / інше

	При експлуатації з насосом, монтаж на
	вказати
	всмоктувальній лінії / напірній лінії

	Максимальна потужність насоса
	вказати
	

	Наявність фільтра
	
	Так / ні










	

	5. Спосіб вимірювання
(важливо при підборі лічильного механізму або оснащення витратоміра)

	5.1. Вимірювальний пристрій

	Механічний лічильний пристрій з індикатором
	вказати
	з функцією обнулення / без функції обнулення

	Роликовий лічильник, 5 цифр
	вказати
	Так / ні 

	Друкуючий пристрій 
	вказати 
	 Так / ні 

	Електронний лічильний пристрій 
	вказати 
	UST  / EZ / EZD

	5.2. Попереднє налаштування (разом із 5.1.2 та 5.1.3)

	Контроль дозувального клапана
	
	Механіка / Електрика / Пневматика

	5.3. Характеристики передачі даних 
	
	

	Сигнал потоку
Вихідний сигнал
	вказати
	0-20 мА / 4-20 мА /
протокол HART / 
Відображення на екрані / реєстрація / контроль

	Відстань (фактична довжина кабелю) від витратоміра до контрольного пункту
	м
	

	6. Характеристики струму / напруги

	Напруга 
	вказати
	230 V 50 Hz / 24 VDC

	Вибухозахист для
	вказати
	немає / категорія __ / імпульсний датчик / перетворювач

	7. Напрямок потоку
	вказати
	Зліва-направо / справа-наліво / зверху-вниз / знизу-вверх

	8. Положення циферблата
	вказати 
	Вертикально / під кутом / горизонтально
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