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АНКЕТА

Для подбора сепаратора OPEKS-1-SC
	Поставщик и производитель:

ООО НПП «ОПЭКС Энергосистемы»
	Координаты заказчика:

Компания:

	Телефон: +38 (044) 536 11 90
	Тел:

	Факс:        +38 (044) 286 45 84
	Факс:

	01042, Киев, а/я 111, Украина
	e-mail:

	ул. Чигорина 12, оф. 12
	Контактное лицо:

	http://   www.opeks.energy

	Должность:

	e-mail: office@opeks.ua;

            


Заполните исходные данные в следующую таблицу:
	Параметр
	Ед. измер.
	

	Наименование газа (воздух/пар)
	указать
	

	Производительность по газожидкостной фазе
	макс.
	м3/мин
	

	
	мин.
	м3/мин
	

	Давление, атм. 

На входе в сепаратор
	макс.
	бар
	

	
	мин.
	бар
	

	Диаметр трубопровода
	вход
	мм
	

	
	выход
	мм
	

	Содержание влаги на входе (воздух)
	мг/м3
	

	Температура на входе в сепаратор 
	оC
	

	Скорость на входе в сепаратор
	м/с
	15
	25
	40
	

	Тип подключения сепаратора *
	тип
	фланец
	внутр. резьба
	

	Материал исполнения сепаратора
	указать
	угл. окрашенная сталь
	

	
	
	нержавеющая сталь
	

	
	
	
	


С целью эффективности определения точек установки сепараторов желательно прилагать схему воздуховодов.
* Шнек и отбойник выполнены из нержавеющей стали (во всех модификациях сепараторов)
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