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Заповніть вихідні дані у наступну таблицю:

	
Параметр
	
Одиниця виміру
	
Опис параметра

	Робоче середовище 
	
	Вода / Газ / Пар

	Розхід
	м3/год
	Мін ___
	Макс ___

	Розхід у режимі безперервної роботи
	м3/год
	

	Номінальний тиск
	бар
	

	Максимальне значення Qmax
	м3/год (або вказати інше)
	

	Мінімальне значення Qmin
	м3/год (або вказати інше)
	

	Номінальний діаметр 
	вказати
	DN   15 / 25 / 40 / 50 / 80 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300
ANSI   ½’’ / 1’’ / 1 ½’’ /  2’’ / 3’’ / 4’’ / 6’’ / 8’’ / 10’’ / 12’’

	Робоча густина
	кг/м3
	

	Робоча температура
	°С
	

	Вихідний сигнал
	вказати
	Аналоговий 4-20 мА: 

	
	
	4 мА, що відповідає Q=0 / 4 мА, що відповідає Qmin

	
	
	Імпульсний сигнал:  

	
	
	масштабовані імпульси /                              
сприйняті вихрові імпульси  

	Протокол NAMUR
	вказати
	Немає / масштабовані імпульси / сприйняті вихрові імпульси  
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