	[image: ]
	АНКЕТА
Для підбору утилізатора теплоти димових газів




	Постачальник і виробник:
	Координати замовника:

	ОПЕКС Енергосистеми
	Компанія:

	
	

	[bookmark: _GoBack]01042, Київ, а/с 111, Україна
	Тел.:

	Тел.: +38 044 536 11 90
	e-mail:

	https://opeks.ua
	Контактна особа:

	e-mail: office@opeks.ua
	Посада







Заповніть вихідні дані у наступній таблиці:

	Найменування
	Од. вим.
	

	Теплопродуктивність 
	кВт
	

	КОНТУР I (теплоносій)

	Теплоносій (вказати: вода, антифриз)
	

	Витрата (за відсутності даних щодо теплової продуктивності)
	кг/год
	

	Температура теплоносія
	на вході в утілізатор
	°С
	

	
	на виході з утілізатора
	°С
	

	Робочий тиск теплоносія
	бар
	

	Максимальна робоча температура 
	°С
	

	Максимальний робочий тиск
	бар
	

	КОНТУР II (димові гази)

	Витрата димових газів
	м³/год
	

	Склад димових газів
	
	



	Температура димових газів
	на вході в утілізатор
	°С
	

	
	на виході з утілізатора
	°С
	

	Конструктивні характеристики

	Внутрішній діаметр димоходу
	мм
	







	Схема встановлення (вказати: вертикально, горизонтально)
	

	Спеціальні форми (вказати: без байпаса, з байпасом)
	

	Матеріал (нержавіюча сталь AISI 304, AISI 316)
	

	Необхідність ревізійного отвору 
	








	ОСОБЛИВОСТІ (наприклад, максимальні габаритні розміри): 
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