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 / Компания ОПЭКС Энергосистемы / ОПЭКС 1

Раздел 1
СОДЕРЖАНИЕ

БЫТОВАЯ ЛИНЕЙКА НАКОПИТЕЛЬНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И АККУМУЛИРУЮЩИХ БАКОВ 
ОБЪЁМОМ ОТ 100 ДО 2000 Л 2

1. Водонагреватели косвенного нагрева (от 160 до 2000 литров) 2
 / Водонагреватели косвенного нагрева с одним теплообменником 2
 / Водонагреватели косвенного нагрева с двумя теплообменниками 6
 / Водонагреватели косвенного нагрева с низкотемпературным теплообменником 10
 / Водонагреватель косвенного нагрева с двойным низкотемпературным теплообменником 12

2. Баки аккумуляторы для горячего водоснабжения (от 200 до 2000 литров) 14
 / Баки аккумуляторы без теплообменника 14

3. Баки аккумуляторы для систем центрального отопления 20
 / Баки аккумуляторы без теплообменника 20
 / Баки аккумуляторы с одним теплообменником 24
 / Баки аккумуляторы с двумя теплообменниками 28

4.  Баки аккумуляторы комбинированного нагрева для систем центрального отопления 
и горячего водоснабжения 32

 / Баки аккумуляторы комбинированного нагрева без теплообменника 32
 / Баки аккумуляторы комбинированного нагрева с одним теплообменником 34
 / Баки аккумуляторы комбинированного нагрева с двумя теплообменниками 36
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2 ОПЭКС / Компания ОПЭКС Энергосистемы /

EV

Дизайн и технические данные, указанные в каталоге, могут быть изменены без предварительного уведомления.

 • Водонагреватели (Бойлеры) комбинированного и косвенного нагрева
 / Водонагреватели косвенного нагрева (от 160 до 2000 литров)

 / Водонагреватели косвенного нагрева с одним теплообменником
 / от 160 до 500 литров

МОДЕЛЬ Артикул Объём, 
л

Вес, 
кг

Теплоизоляция 
(жёсткий 
полиуретан),
мм

Площадь 
теплообмена,
м2

Объём 
теплооб-
менника,
л

Мощность теплообмена 
в непрерывном режиме 
работы (при макс. коли-
честве витков змеевика) 
*60-80/70-90°C, 
кВт

Непрерывный 
расход ГВС 
при ΔT 35°C 
*60-80/70-90°C,
л/ч

EV 9S 160 60 F40 TP 300696 156 54 50 0,96 5,8

EV 9S 200 60 F40 TP 300697 200 65 50 0,96 5,8 32/40 768/955

EV 12S 300 65 F41 TP 300674 300 92 50 1,45 8,8 40/53 882/1248

EV 11S 400 75 F42 TP 300671 400 137 50 1,65 10 47/61 1002/1500

EV 15S 500 75 F42 TP 300685 500 145 50 2,25 13,7 61/73 1500/1795

0 60 F

АрАОДЕЛЬ ОДЕЛЬ
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вода

 / Компания ОПЭКС Энергосистемы / ОПЭКС 3

EV

* — Температура теплоносителя на входе и выходе.
** —15°C  — температура холодной воды, 60°C — температура горячей воды в ГВС.

максимальное количество 
отведённой воды при разности 
температур 45°C (**15–60°C), 
при отсутствии потребляемой 
мощности, л

Теплопотери 
ΔT 45K,
кВт/24ч

Макс. 
рабочая 
температура,
°С

Номинальное 
давление 
резервуара,
бар

Номинальное 
давление 
в змеевике, 
бар

NLфактор минимальное 
время нагрева 
*80°C — 
**15/60°C,
мин

Термо-
гильза, 
шт

Цена, 
€ без НДС

1,6 95 8 6 512

240 2,0 95 8 6 4,3 38 1 588

330 2,5 95 8 6 8,1 40 1 742

412 2,8 95 8 6 12 41 1 895

553 3,1 95 8 6 19 41 1 1048

CW — патрубок для входящей холодной воды — G1"ƒ
HW — патрубок для выходящей горячей воды — G1"ƒ
IS — входящий поток теплоносителя — G1"ƒ
OS — исходящий поток теплоносителя — G1"ƒ
TS — термодатчик — G½"ƒ
R — рециркуляция — G¾"ƒ
EE — отверстие для электрического нагревателя — G½"ƒ
T — наружный термометр — ø14x1.5
TR — отверстие для терморегулятора — G½"ƒ
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a 671 671 804 775 944

b 360 564 653 617 750

с 785 993 1207 1156 1448

d 284 284 288 302 299

e 200 199 203 220 214

f 1007 1200 1420 1407 1674

g 314 314 314 331 324

h 74 100 206 – 255

i 785 993 1207 1156 1448

j – 714 846 813 986

øC 600 600 650 750 750

øD 500 500 550 650 650

максимальное количество 
отведённой воды при разности 
температур 45°C (**15–60°C), 
при отсутствии потребляемой 
мощности, л
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4 ОПЭКС / Компания ОПЭКС Энергосистемы /

EV

Дизайн и технические данные, указанные в каталоге, могут быть изменены без предварительного уведомления.

 • Водонагреватели (Бойлеры) комбинированного и косвенного нагрева
 / Водонагреватели косвенного нагрева (от 160 до 2000 литров)

 / Водонагреватели косвенного нагрева с одним теплообменником
 / от 800 до 2000 литров

МОДЕЛЬ Артикул Объём, 
л

Вес, 
кг

Теплоизоляция 
(гибкий 
полиуретан),
мм

Площадь 
теплообмена,
м2

Объём 
теплооб-
менника,
л

Мощность теплообмена 
в непрерывном режиме 
работы (при макс. коли-
честве витков змеевика) 
*60-80/70-90°C, 
кВт

Непрерывный 
расход ГВС 
при ΔT 35°C 
*60-80/70-90°C,
л/ч

EV 12S 800 99 F43 TP 300677 800 221 100 2,89 26,2 79,8/103,7 1963,1/2551

EV 13S 1000 105 F44 TP 300681 988 233 100 3,45 31,3 95,2/123,8 2341,9/3045,5

EV 12S 1500 105 F44 TP 300673 1500 371 100 3,3 30,4 140/175 3450/4330

EV 15S 2000 105 F44 TP 300683 1950 442 100 4,5 41,6 198/250 4874/6160

МОДЕЛЬ М
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вода

 / Компания ОПЭКС Энергосистемы / ОПЭКС 5

EV

* — Температура теплоносителя на входе и выходе.
** —15°C  — температура холодной воды, 60°C — температура горячей воды в ГВС.

максимальное количество 
отведённой воды при разности 
температур 45°C (**15–60°C), 
при отсутствии потребляемой 
мощности, л

Теплопотери 
ΔT 45K,
кВт/24ч

Макс. 
рабочая 
температура, 
°C

Номинальное 
давление 
резервуара,
бар

Номинальное 
давление 
в змеевике, 
бар

NLфактор Минимальное 
время нагрева 
*80°C — 
**15/60°C,
мин

Термо-
гильза, 
шт

Цена, 
€ без НДС

845 5,1 95 8 6 30 40 1 1943

1081 5,3 95 8 6 41 46 1 2071

1660 6,5 95 8 6 70 45 2 3451

2387 8,3 95 8 6 94 57 2 4985
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a 351 354 468 497

b 1051 1132 1168 1298

с 1592 1475 1768 1927

d 1822 1894 – –

e 1937 2002 2193 2399

f 82,5 81,5 90 90

g 269 272 421 411

h 929 987 1081 1235

i 1273 1274 1378 1551

j 1780 1846 2061 2246

k 2012 2097 2361 2592

l 756 830 579 578

øC 990 1050 1200 1300

øD 790 850 1000 1100

CW G1½"m G2"m

HW G1½"m G2"m

IS G1½"m G1½"m

OS G1½"m G1½"m

TS G½"ƒ G½"ƒ

R G¾"ƒ G1½"ƒ

EE G1½"ƒ G1½"ƒ

T ø14x1,5 ø14x1,5

TR G½"ƒ G½"ƒ

AV G¾"ƒ G¾"ƒ

CW — патрубок для входящей 
холодной воды

HW — патрубок для выходящей 
горячей воды

IS — входящий поток 
теплоносителя

OS — исходящий поток 
теплоносителя

TS — термодатчик
R — рециркуляция
EE — отверстие для электри-

ческого нагревателя
T — наружный термометр
TR — отверстие для 

терморегулятора
AV — отверстие для вентиляции

максимальное количество 
отведённой воды при разности
температур 45°C (**15–60°C), 
при отсутствии потребляемой
мощн

одящ
теплоно
сходя

патру
холо

HW — па

IS

OS 

TS — те
—

ходя

l

øC

D

к для вы
воды

1

–

Р
аз

м
ер

ы
 [±

5м
м

м

80
0 

99
 F

43
 T

P

10
00

 1

E
V

 1
2S

 1
50

0 
10

5 
F4

4

E
V

 1
5S

 2
00

0 
10

5 
F4

4 
T

a 351 354 468

b 1051 1132 11

1

193 2

90

98

272

98792

273

780

2

h

i

 КАТАЛОГ НАКОПИТЕЛЬНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И БАКОВ  //   ОПЭКС Энергосистемы  //   www.opeks.energy    7    



6 ОПЭКС / Компания ОПЭКС Энергосистемы /

EV

Дизайн и технические данные, указанные в каталоге, могут быть изменены без предварительного уведомления.

МОДЕЛЬ Артикул Объём, 
л

Вес, 
кг

Тепло-
изоляция 
(жёсткий 
полиуретан),
мм

Площадь 
теплообмена,
м2

Объём 
теплооб-
менника,
л

Мощность теплообмена 
в непрерывном режиме 
работы (при макс. коли-
честве витков змеевика) 
*60-80/70-90°C, 
кВт

Непрерывный расход 
ГВС при ΔT 35°C 
*60-80/70-90°C,
л/ч

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2

EV 7/5S2 200 60 F40 TP2 300694 200 70 50 0,75 0,54 4,6 3,3 23/30 13/20 558/648 318/468

EV 10/7S2 300 65 F41 TP2 300668 300 100 50 1,21 0,85 7,4 5,2 34/46 25/33 792/1092 594/785

EV 11/5S2 400 75 F42 TP2 300672 400 146 50 1,65 0,76 10 4,6 47/61 21/30 1002/1500 470/648

EV 15/7S2 500 75 F42 TP2 300686 500 158 50 2,25 1,06 13,7 6,4 61/73 35/47 1500/1795 785/1002

 • Водонагреватели (Бойлеры) комбинированного и косвенного нагрева
 / Водонагреватели косвенного нагрева

 / Водонагреватели косвенного нагрева с двумя теплообменниками
 / от 200 до 500 литров

ДЕЛЬДЕЛЬ
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вода

 / Компания ОПЭКС Энергосистемы / ОПЭКС 7

EV

* — Температура теплоносителя на входе и выходе.
** —15°C  — температура холодной воды, 60°C — температура горячей воды в ГВС.

максимальное количество 
отведённой воды при разности 
температур 45°C (**15–60°C), 
при отсутствии потребляемой 
мощности, л

Теплопотери 
ΔT 45K,
кВт/24ч

Макс. 
рабочая 
температура, 
°C

Номинальное 
давление 
резервуара,
бар

Номинальное 
давление 
в змеевике, 
бар

NLфактор Минимальное 
время нагрева 
*80°C — 
**15/60°C,
мин

Термо-
гильза, 
шт

Цена, 
€ без НДС

S1 S2 S1 S2 S1 S2

225 111 2,0 95 8 6 4,1 1 39 39 2 639

302 151 2,5 95 8 6 8 1,4 40 39 2 818

405 200 2,8 95 8 6 12 2 41 39 2 972

510 250 3,1 95 8 6 18 3 42 39 2 1125
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a 585 718 775 944

b 478 610 617 750

с 993 1207 1156 1448

d 284 288 302 299

e 199 203 220 214

f 1200 1420 1407 1674

g 314 314 331 324

i 993 1207 1156 1448

j 628 760 813 986

k 671 803 858 1029

l 75 100 85 136

m 815 996 998 1265

n 886 1104 1073 1330

øC 600 650 750 750

øD 500 550 650 650

CW —  патрубок для входящей холодной воды — G1"ƒ
HW —  патрубок для выходящей горячей воды — G1"ƒ
IS1 —  входящий поток теплоносителя 1 — G1"ƒ
IS2 —  входящий поток теплоносителя2 — G1"ƒ
OS1 —  исходящий поток теплоносителя 1 — G1"ƒ
OS2 —  исходящий поток теплоносителя 2 — G1"ƒ
TS1 — термодатчик 1 — G½"ƒ
TS2 — термодатчик 2 — G½"ƒ
R — рециркуляция — G¾"ƒ
EE —  отверстие для электрического нагревателя — G1½"ƒ
T —  наружный термометр — ø14x1,5
TR —  отверстие для терморегулятора — G½"ƒ

максимальное количество 
отведённой воды при разности 
температур 45°C (**15–60°C), 
при отсутствии потребляемой 
мощности, л
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8 ОПЭКС / Компания ОПЭКС Энергосистемы /

EV

Дизайн и технические данные, указанные в каталоге, могут быть изменены без предварительного уведомления.

МОДЕЛЬ Артикул Объём, 
л

Вес, 
кг

Тепло-
изоляция 
(гибкий 
поли-
уретан),
мм

Площадь 
теплообмена,
м2

Объём 
теплооб-
менника,
л

Мощность теплообмена 
в непрерывном режиме 
работы (при макс. коли-
честве витков змеевика) 
*60-80/70-90°C, 
кВт

Непрерывный расход ГВС 
при ΔT 35°C 
*60-80/70-90°C,
л/ч

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2

EV 12/9S2 800 99 F43 TP2 300680 800 252 100 2,89 1,54 26,2 9,4 79,8/103,7 45/55,3 1963,1/2551 1107/1360,4

EV 13/7S2 1000 105 F44 TP2 300682 977 279 100 3,45 1,31 31,3 7,9 95,2/123,8 36,2/47 2341,9/3045,5 890,5/1156,2

EV 12/8S2 1500 105 F44 TP2 300678 1500 408 100 3,30 2,30 30,4 20,5 140/175 95/120 3450/4330 2349/2970

EV 15/9S2 2000 105 F44 TP2 300687 1928 486 100 4,50 2,75 41,6 25,2 198/250 108/142 4874/6160 2658/3509

 • Водонагреватели (Бойлеры) комбинированного и косвенного нагрева
 / Водонагреватели косвенного нагрева

 / Водонагреватели косвенного нагрева с двумя теплообменниками
 / от 800 до 2000 литров

ДЕЛЬДЕЛЬ
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вода

 / Компания ОПЭКС Энергосистемы / ОПЭКС 9

EV

* — Температура теплоносителя на входе и выходе.
** —15°C  — температура холодной воды, 60°C — температура горячей воды в ГВС.

максимальное количество 
отведённой воды при разности 
температур 45°C (**15–60°C), 
при отсутствии потребляемой 
мощности, л

Теплопотери 
ΔT 45K,
кВт/24ч

Макс. 
рабочая 
температура, 
°C

Номинальное 
давление 
резервуара,
бар

Номинальное 
давление 
в змеевике, 
бар

NLфактор Минимальное 
время нагрева 
*80°C — 
**15/60°C,
мин

Термо-
гильза, 
шт

Цена, 
€ без НДС

S1 S2 S1 S2 S1 S2

823 401 5,1 95 8 6 29 12 40 39 2 2071

503 1055 5,3 95 8 6 40 19 46 41 2 2199

1660 611 6,5 95 8 6 70 18 45 30 2 3707

2387 806 8,3 95 8 6 94 31 57 35 2 5368

Р
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a 351 354 468 497

b 1051 1132 1168 1287

с 1592 1475 1768 1927

d 1830 1895 – –

e 1937 2002 2193 2399

f 82,5 81,5 90 90

g 269 272 421 420

h 929 987 1081 1244

i 1105 1174 1251 1380

j 1273 1274 1378 1560

k 1492 1475 1691 1875

I 1778 1847 2061 2263

m 2014 2100 2361 2565

p 756 817 579 587

r 1363 1374 1329 1537

øC 990 1050 1200 1300

øD 790 850 1000 1100

CW G1½"m G2"m

HW G1½"m G2"m

IS1 G1½"m G1½"m

IS2 G1"m G1½"m

OS1 G1½"m G1½"m

OS2 G1"m G1½"m

TS1 G½"ƒ G½"ƒ

TS2 G½"ƒ G½"ƒ

R G¾"ƒ G1½"ƒ

EE G1½"ƒ G1½"ƒ

T ø14x1,5 ø14x1,5

TR G½"ƒ G1½"ƒ

AV G¾"ƒ G¾"ƒ

CW —  патрубок для входящей 
холодной воды

HW —  патрубок для выходящей 
горячей воды

IS1 —  входящий поток теплоносителя 1
IS2 —  входящий поток теплоносителя 2
OS1 —  исходящий поток теплоносителя 1
OS2 —  исходящий поток теплоносителя 2
TS1 — термодатчик 1
TS2 — термодатчик 2
R — рециркуляция
EE —  отверстие для электрического 

нагревателя
T —  наружный термометр
TR —  отверстие для терморегулятора
AV — отверстие для вентиляции

максимальное количество 
отведённой воды при разности 
температур 45°C (**15–60°C), 
при отсутствии потребляемой 
мощности, л

одящ
сходящи
ермодат

мод

йтрубо
олодн

патруб
горя

S1 —  вхо  
IS2 —  
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TS2
R — ре

E —  о
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д

й поток
й поток 
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10 ОПЭКС / Компания ОПЭКС Энергосистемы /

EV

Дизайн и технические данные, указанные в каталоге, могут быть изменены без предварительного уведомления.

МОДЕЛЬ Артикул Объём, 
л

Вес, 
кг

Теплоизоляция 
(жёсткий 
полиуретан),
мм

Площадь 
теплообмена,
м2

Объём 
теплооб-
менника,
л

Мощность теплообмена 
в непрерывном режиме 
работы (при макс. коли-
честве витков змеевика) 
*60-80/70-90°C, 
кВт

Непрерывный 
расход ГВС 
при ΔT 35°C 
*60-80/70-90°C,
л/ч

EV 17S 300 65 F41 TP3 300902 289 102 50 2,1 12,6 58 /79 1422/1932

EV 17S 400 75 F42 TP3 300900 387 128 50 2,55 15,5 72 /98 1776/2400

EV 23S 500 75 F42 TP3 300901 482 152 50 3,4 23,3 100/135 2448 /3306

 • Водонагреватели (Бойлеры) комбинированного и косвенного нагрева
 / Водонагреватели косвенного нагрева

 / Водонагреватели косвенного нагрева с низкотемпературным теплообменником
 / от 300 до 500 литров

МОДЕЛЬ О
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вода

 / Компания ОПЭКС Энергосистемы / ОПЭКС 11

EV

* — Температура теплоносителя на входе и выходе.
** —15°C  — температура холодной воды, 60°C — температура горячей воды в ГВС.

максимальное количество 
отведённой воды при разности 
температур 45°C (**15–60°C), 
при отсутствии потребляемой 
мощности, л

Теплопотери 
ΔT 45K,
кВт/24ч

Макс. 
рабочая 
температура, 
°C

Максимальная 
рабочая 
температура 
теплообменника, 
°C

Номинальное 
давление 
резервуара,
бар

Номинальное 
давление 
в змеевике, 
бар

Термогильза, 
шт

Цена, 
€ без НДС

302 2,5 95 110 8 6 3 818

412 2,8 95 110 8 6 3 972

553 3,1 95 110 8 6 3 1125

Р
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a 1420 1400 1670

b 1184 1168 1447

с 1094 1078 1357

d 371 411 405

e 1101 1120 1378

f 953 960 1161

g 205 225 225

i 1055 1059 1161

j 691 778 680

к 398 448 4 67

m 1560 1590 1833

øC 650 750 750

øD 550 650 650

CW —  патрубок для входящей холодной воды — G1"ƒ
HW —  патрубок для выходящей горячей воды — G1"ƒ
IS1 —  входящий поток теплоносителя 1 — G1"ƒ
OS1 —  исходящий поток теплоносителя 1 — G1"ƒ
TS1; 2; 3 — термодатчик 1; 2; 3 — G½"ƒ
R — рециркуляция — G¾"ƒ
T —  наружный термометр — ø14x1,5
TR —  отверстие для терморегулятора — G½"ƒ

максимальное колич
отведённой воды при разно
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12 ОПЭКС / Компания ОПЭКС Энергосистемы /

EV

Дизайн и технические данные, указанные в каталоге, могут быть изменены без предварительного уведомления.

МОДЕЛЬ Артикул Объём, 
л

Вес, 
кг

Теплоизоляция 
(жёсткий 
полиуретан),
мм

Площадь 
теплообмена,
м2

Объём 
теплооб-
менника,
л

Мощность теплообмена 
в непрерывном режиме 
работы (при макс. коли-
честве витков змеевика) 
*60-80/70-90°C, 
кВт

Непрерывный 
расход ГВС 
при ΔT 35°C 
*60-80/70-90°C,
л/ч

EV 2x15S 300 65 F41 P3 300903 279 112 50 3 18,3 91/123 2238/3018

 • Водонагреватели (Бойлеры) комбинированного и косвенного нагрева
 / Водонагреватели косвенного нагрева

 / Водонагреватель косвенного нагрева с двойным низкотемпературным теплообменником
 / 300 литров
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вода

 / Компания ОПЭКС Энергосистемы / ОПЭКС 13

EV

* — Температура теплоносителя на входе и выходе.
** —15°C  — температура холодной воды, 60°C — температура горячей воды в ГВС.

максимальное количество 
отведённой воды при разности 
температур 45°C (**15–60°C), 
при отсутствии потребляемой 
мощности, л

Теплопотери 
ΔT 45K,
кВт/24ч

Макс. 
рабочая 
температура, 
°C

Максимальная 
рабочая 
температура 
теплообменника

Номинальное 
давление 
резервуара,
бар

Номинальное 
давление 
в змеевике, 
бар

Термогильза, 
шт

Цена, 
€ без НДС

290 2,1 95 110 8 6 3 997

Р
аз
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с 1094
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e 937

f 1055

g 205

h 1184

j 691

k 398

m 1560

øC 650

øD 550

CW —  патрубок для входящей холодной воды — G1"ƒ
HW —  патрубок для выходящей горячей воды — G1"ƒ
IS1 —  входящий поток теплоносителя 1 — G1"ƒ
OS1 —  исходящий поток теплоносителя 1 — G1"ƒ
TS1; 2; 3 — термодатчик 1; 2; 3 — G½"ƒ
R — рециркуляция — G¾"ƒ
T —  наружный термометр — ø14x1,5
TR —  отверстие для терморегулятора — G½"ƒ
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14 ОПЭКС / Компания ОПЭКС Энергосистемы /

EV

Дизайн и технические данные, указанные в каталоге, могут быть изменены без предварительного уведомления.

 • Водонагреватели (Бойлеры) комбинированного и косвенного нагрева
 / Баки аккумуляторы для горячего водоснабжения

 / Баки аккумуляторы без теплообменника
 / от 200 до 500 литров

МОДЕЛЬ Артикул Объём, 
л

Вес, 
кг

Теплоизоляция  
(жёсткий полиуретан),
мм

EV 200 60 F40 TP3 300689 200 45 50

EV 300 65 F41 TP3 300691 300 66 50

EV 500 75 F42 TP3 300693 500 109,8 50
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вода

 / Компания ОПЭКС Энергосистемы / ОПЭКС 15

EV

Теплопотери ΔT 45K,
кВт/24ч

Макс. рабочая температура, 
°C

Номинальное давление 
резервуара,
бар

Термогильза, шт Цена, 
€ без НДС

2,0 95 8 3 540

2,5 95 8 3 648

3,0 95 8 3 945

Р
аз
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ер
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V
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V
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5 
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2 
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3

a 1207 1427 1702

b 314 314 321

с 714 846.5 983.5

d 993 1207 1445

e 284 327 500

f 199 203 211

g 771 1010 1196

h 993 1207 1445

øC 600 650 750

øD 500 550 650

CW —  патрубок для входящей холодной воды — G1"ƒ
HW —  патрубок для выходящей горячей воды — G1"ƒ
R — рециркуляция — G¾"ƒ
TS1; 2; 3 — термодатчик 1; 2; 3 — G½"ƒ
EE — отверстие для электрического нагревателя — G1”ƒ
T —  наружный термометр — ø14x1,5
TR —  отверстие для терморегулятора — G½"ƒ
AV — отверстие для вентиляции — G¾"ƒ
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16 ОПЭКС / Компания ОПЭКС Энергосистемы /

EV

Дизайн и технические данные, указанные в каталоге, могут быть изменены без предварительного уведомления.

 • Водонагреватели (Бойлеры) комбинированного и косвенного нагрева
 / Баки аккумуляторы для горячего водоснабжения

 / Баки аккумуляторы без теплообменника
 / от 800 до 1000 литров

МОДЕЛЬ Артикул Объём, 
л

Вес, 
кг

Теплоизоляция  
(гибкий полиуретан),
мм

EV 800 75 F42 TP3 300785 800 175 100

EV 1000 75 F42 TP3 300669 1000 211 100
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вода

 / Компания ОПЭКС Энергосистемы / ОПЭКС 17

EV

Теплопотери ΔT 45K,
кВт/24ч

Макс. рабочая температура, 
°C

Номинальное давление 
резервуара,
бар

Термогильза, шт Цена, 
€ без НДС

5,1 95 8 3 1808

5,3 95 8 3 1916

Р
аз

м
ер

ы
 [±

5м
м

],
м

м

E
V

 8
00

 7
5 

F4
2 

TP
3

E
V

 1
00

0 
75

 F
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a 354 354

b 1050 1132

с 1501 1383

d 1591 1475

e 1830 1895

f 1937 2002

g 81 81

h 272 272

i 1174 1174

j 1273 1273

k 1592 1654

i 1780 1864

øC 990 1050

øD 790 850

CW —  патрубок для входящей холодной воды — G1½"ƒ
HW —  патрубок для выходящей горячей воды — G1½"ƒ
R — рециркуляция — G¾"ƒ
TS1; 2; 3 — термодатчик 1; 2; 3 — G½"ƒ
EE — отверстие для электрического нагревателя — G1½"ƒ
T —  наружный термометр — ø14x1,5
TR —  отверстие для терморегулятора — G½"ƒ
AV — отверстие для вентиляции — G¾"ƒ
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18 ОПЭКС / Компания ОПЭКС Энергосистемы /

EV

Дизайн и технические данные, указанные в каталоге, могут быть изменены без предварительного уведомления.

 • Водонагреватели (Бойлеры) комбинированного и косвенного нагрева
 / Баки аккумуляторы для горячего водоснабжения

 / Баки аккумуляторы без теплообменника
 / от 1500 до 2000 литров

МОДЕЛЬ Артикул Объём, 
л

Вес, 
кг

Теплоизоляция  
(гибкий полиуретан),
мм

EV 1500 105 F44 TP2 300792 1500 338 100

EV 2000 105 F44 TP2 300690 2000 388 100
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вода

 / Компания ОПЭКС Энергосистемы / ОПЭКС 19

EV

Р
аз

м
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ы
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a 467 497

b 1167 1287

с 1665 1827

d 1767 1927

e 2193 2399

f 90 90

g 367 397

h 1080 1141

i 1250 1370

j 1750 1915

к 2061 2263

I 2214 2412

øC 1200 1300

øD 1000 1100

L — патрубок для входа/выхода жидкости — G 2"m
CW —  патрубок для входящей холодной воды — G2"ƒ
HW —  патрубок для выходящей горячей воды — G2"ƒ
R — рециркуляция — G 1½"ƒ
TS1; 2 — термодатчик 1; 2 — G½"ƒ
EE — отверстие для электрического нагревателя — G1½"ƒ
T —  наружный термометр — ø14x1,5
TR —  отверстие для терморегулятора — G½"ƒ
AV — отверстие для вентиляции — G2"ƒ

Теплопотери ΔT 45K,
кВт/24ч

Макс. рабочая температура, 
°C

Номинальное давление 
резервуара,
бар

Термогильза, шт Цена, 
€ без НДС

6,5 95 8 2 3373

8,3 95 8 2 4452
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20 ОПЭКС / Компания ОПЭКС Энергосистемы /

V

Дизайн и технические данные, указанные в каталоге, могут быть изменены без предварительного уведомления.

 • Водонагреватели (Бойлеры) комбинированного и косвенного нагрева
 / Баки аккумуляторы для систем центрального отопления

 / Баки аккумуляторы без теплообменника
 / от 200 до 500 литров

МОДЕЛЬ Артикул Объём, 
л

Вес, 
кг

Теплоизоляция  
(жёсткий полиуретан),
мм

Теплопотери ΔT 45K,
кВт/24ч

V 200 60 F40 P4 300632 200 40 50 2,0

V 300 65 F41 P4 300634 300 59 50 2,5

V 400 75 F42 P4 300635 400 113,5 50 2,8

V 500 75 F42 P4 300636 500 121 50 3,1

МОДЕЛЬ МОДЕЛЬ

22    КАТАЛОГ НАКОПИТЕЛЬНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И БАКОВ  //   ОПЭКС Энергосистемы  //   www.opeks.energy



вода

/ Компания ОПЭКС Энергосистемы / ОПЭКС 21

V

Количество 
входов

Количество 
выходов

Макс. рабочая 
температура, 
°C

Номинальное давление 
резервуара,
бар

Термогильза, 
шт

Цена, 
€ без НДС

4 5 95 3 4 459

4 5 95 3 4 540

3 4 95 3 4 621

3 4 95 3 4 702

Р
аз

м
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ы
 [±

5м
м

],
м

м
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00
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5 
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V
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00
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5 
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2 
P

4

a 50 52 67 67

b 198 203 217 215

с 463 538 533 627

d 728 873 849 1039

e 993 1208 1165 1451

f 1200 1420 1410 1674

h - - 1590 1823

øC 500 550 750 750

øD 600 650 650 650

ф 45° 45° 22.5° 22.5°

L1; 2; 3; 4 —  патрубок для входа/выхода жидкости 
1; 2; 3; 4 — G1½"

TS1; 2; 3; 4 — термодатчик 1; 2; 3; 4 — G½"
AV — отверстие для вентиляции — G1½"
D — G¾"

Количество 
входов
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22 ОПЭКС / Компания ОПЭКС Энергосистемы /

V

Дизайн и технические данные, указанные в каталоге, могут быть изменены без предварительного уведомления.

 • Водонагреватели (Бойлеры) комбинированного и косвенного нагрева
 / Баки аккумуляторы для систем центрального отопления

 / Баки аккумуляторы без теплообменника
 / от 800 до 2000 литров

МОДЕЛЬ Артикул Объём, 
л

Вес, 
кг

Теплоизоляция  
(гибкий полиуретан),
мм

Теплопотери ΔT 45K,
кВт/24ч

V 800 75 F42 P4 300638 800 100 5,1

V 1000 75 F42 P4 300610 1000 100 5,3

V 1500 105 F44 P4 300627 1500 100 6,5

V 2000 105 F44 P4 300633 2000 100 8,3

МОДЕЛЬ МОДЕЛЬ
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24 ОПЭКС / Компания ОПЭКС Энергосистемы /

V

Дизайн и технические данные, указанные в каталоге, могут быть изменены без предварительного уведомления.

 • Водонагреватели (Бойлеры) комбинированного и косвенного нагрева
 / Баки аккумуляторы для систем центрального отопления

 / Баки аккумуляторы с одним теплообменником
 / от 400 до 500 литров

МОДЕЛЬ Артикул Объём, 
л

Вес, 
кг

Теплоизоляция  
(жёсткий полиуретан),
мм

Площадь 
теплообмена,
м2

Объём 
теплообменника, 
л

Теплопотери ΔT 45K,
кВт/24ч

V 11S 400 75 F42 P5 300612 400 131 50 1,65 10 2,8

V 15S 500 75 F42 P5 300624 500 138 50 2,25 13,7 3,1
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вода

/ Компания ОПЭКС Энергосистемы / ОПЭКС 25

V

Количество 
входов

Количество 
выходов

Макс. рабочая 
температура, 
°C

Макс. рабочая 
температура 
теплообменника,°C

Номинальное 
давление,
бар

Номинальное 
давление в змеевике,
бар

Термогильза, 
шт

Цена, 
€ без НДС

4 5 95 110 3 6 5 756

4 5 95 110 3 6 5 891

Р
аз

м
ер

ы
 [±

5м
м
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м
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1S
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a 1409 1674

b 1165 1450

с 849 1038

d 533 626

e 217 214

h 464 719

m 307 289

n 780 934

D 67 67

øC 750 750

øD 650 650

R1 1590 1825

L1; 2; 3; 4 — патрубок для входа/выхода жидкости — G1½"
TS1; 2; 3; 4 — термодатчик 1; 2; 3; 4 — G½"
TSS1 — измеритель плотности теплового потока — G½"
IS1 — входящий поток теплоносителя — G1"
OS1 — исходящий поток теплоносителя — G1"
AV — отверстие для вентиляции — G1½"
D — G¾"
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26 ОПЭКС / Компания ОПЭКС Энергосистемы /

V

Дизайн и технические данные, указанные в каталоге, могут быть изменены без предварительного уведомления.

 • Водонагреватели (Бойлеры) комбинированного и косвенного нагрева
 / Баки аккумуляторы для систем центрального отопления

 / Баки аккумуляторы с одним теплообменником
 / от 800 до 2000 литров

МОДЕЛЬ Артикул Объём, 
л

Вес, 
кг

Теплоизоляция  
(гибкий полиуретан),
мм

Площадь 
теплообмена, 
м2

Объём 
теплообменника, 
л

Теплопотери ΔT 45K,
кВт/24ч

V 12S 800 99 F43 P5 300616 800 213 100 2,89 26,2 5,1

V 13S 1000 105 F44 P5 300795 988 224 100 3,45 31,3 5,3

V 12S 1500 120 F45 P5 300614 1500 371 100 3,47 31,4 6,5

V 15S 2000 130 F46 P5 300623 1950 442 100 4,5 41,6 8,3

МОДЕЛЬ МОДЕЛЬ
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вода

 / Компания ОПЭКС Энергосистемы / ОПЭКС 27

V

Количество 
входов

Количество 
выходов

Макс. рабочая 
температура, 
°C

Макс. рабочая 
температура 
теплообменника,°C

Номинальное 
давление,
бар

Номинальное 
давление в змеевике,
бар

Термогильза, 
шт

Цена, 
€ без НДС

4 5 95 110 3 6 5 1188

4 5 95 110 3 6 5 1403

4 5 95 110 3 6 5 1889

4 5 95 110 3 6 5 2159

Р
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a 1937 2002 2216 2412

b 1501 1577 1726 1896

с 1121 1167 1293 1412

d 741 757 860 929

e 361 347 427 446

g 1021 1062 1087 1271

h 581 585 647 646

D 82 79 40 40

øC 990 1050 1200 1300

øD 790 850 1000 1100

R1 1959 2040 2270 2460

V125 800 99 F43 Р5, V 13S 1000 105 F44 Р5
L1; 2; 3; 4 —  патрубок для входа/выхода жидкости — 

1; 2; 3; 4 — G½"
TS1; 2; 3; 4— термодатчик 1; 2; 3; 4 — G½"
TSS1 — измеритель плотности теплового потока — G½"
IS1 — входящий поток теплоносителя — G1½"
OS1 — исходящий поток теплоносителя — G1½"
AV — отверстие для вентиляции — G1½"
D — G¾"

V 12S 1500 120 F45 P5, V 15S 2000 130 F46 P5
L1; 2; 3; 4 —  патрубок для входа/выхода жидкости — 

1; 2; 3; 4 — G2"
TS1; 2; 3; 4— термодатчик 1; 2; 3; 4 — G½"
TSS1 — измеритель плотности теплового потока — G½"
IS1 — входящий поток теплоносителя — G1½"
OS1 — исходящий поток теплоносителя — G1½"
AV — отверстие для вентиляции — G2"
D — G¾"

Количество 
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Количество 
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28 ОПЭКС / Компания ОПЭКС Энергосистемы /

V

Дизайн и технические данные, указанные в каталоге, могут быть изменены без предварительного уведомления.

 • Водонагреватели (Бойлеры) комбинированного и косвенного нагрева
 / Баки аккумуляторы для систем центрального отопления

 / Баки аккумуляторы с двумя теплообменниками
 / от 400 до 500 литров

МОДЕЛЬ Артикул Объём, 
л

Вес, 
кг

Теплоизоляция  
(гибкий полиуретан),
мм

Площадь 
теплообмена, 
м2

Объём 
теплообменника, 
л

Теплопотери ΔT 45K,
кВт/24ч

S1 S2 S1 S2

V 11/5S2 400 75 F42 P6 300613 400 140 50 1,65 0,76 10 13,7 2,8

V 15/7S2 500 75 F42 P6 300625 500 149,5 50 2,25 1,04 4,6 6,4 3,1
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вода

 / Компания ОПЭКС Энергосистемы / ОПЭКС 29

V

Количество 
входов

Количество 
выходов

Макс. рабочая 
температура, 
°C

Макс. рабочая 
температура 
теплообменника,°C

Номинальное 
давление,
бар

Номинальное 
давление в змеевике,
бар

Термогильза, 
шт

Цена, 
€ без НДС

4 5 95 110 3 6 6 837

4 5 95 110 3 6 6 999

Р
аз

м
ер

ы
 [±

5м
м
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м
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1/
5S
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a 7477 1674

b 7766 1450

с 850 1038

d 534 626

e 218 214

f 68 67

h 465 719

j 1002 1220

m 308 289

n 781 934

p 864 1048

q 1079 1349

øC 750 750

øD 650 650

R1 1592 1826

L1; 2; 3; 4 —  патрубок для входа/выхода жидкости — 1; 2; 3; 4 — 
G1½"

TS1; 2; 3; 4 — термодатчик 1; 2; 3; 4 — G½"
TSS1; 2 — измеритель плотности теплового потока — 1;2 — G½"
IS 1; 2 — входящий поток теплоносителя — 1;2 — G1"
OS1; 2 — исходящий поток теплоносителя — 1; 2 — G1"
AV  — отверстие для вентиляции — G1½"
D  — G¾"
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30 ОПЭКС / Компания ОПЭКС Энергосистемы /

V

Дизайн и технические данные, указанные в каталоге, могут быть изменены без предварительного уведомления.

 • Водонагреватели (Бойлеры) комбинированного и косвенного нагрева
 / Баки аккумуляторы для систем центрального отопления

 / Баки аккумуляторы с двумя теплообменниками
 / от 800 до 2000 литров

МОДЕЛЬ Артикул Объём, 
л

Вес, 
кг

Теплоизоляция  
(гибкий полиуретан),
мм

Площадь 
теплообмена, 
м2

Объём 
теплообменника, 
л

Теплопотери ΔT 45K,
кВт/24ч

S1 S2 S1 S2

V 12/9S2 800 99 F43 P6 300618 800 242 100 2,89 1,54 26,2 9,4 5,1

V 13/7S2 1000 105 F44 P6 300621 977 268 100 3,45 1,31 31,3 7,9 5,3

V 12/8S2 1500 120 F45 P6 300814 1500 408 100 3,47 2,3 31,4 20,5 6,5

V 15/9S2 2000 130 F46 P6 300626 1928 486 100 4,5 2,7 41,6 25,2 8,3

МОДЕЛЬ МОДЕЛЬ
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вода

 / Компания ОПЭКС Энергосистемы / ОПЭКС 31

V

Количество 
входов

Количество 
выходов

Макс. рабочая 
температура, 
°C

Макс. рабочая 
температура 
теплообменника,°C

Номинальное 
давление,
бар

Номинальное 
давление в змеевике,
бар

Термогильза, 
шт

Цена, 
€ без НДС

4 5 95 110 3 6 6 1376

4 5 95 110 3 6 6 1538

4 5 95 110 3 6 6 2186

4 5 95 110 3 6 6 2564

Р
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a 1937 2002 2216 2412

b 1501 1577 1726 1896

с 1121 1167 1293 1410

d 741 757 860 929

e 361 347 427 446

g 1021 1062 1087 1271

h 581 585 647 646

j 1388 1368 1461 1565

k 1508 1468 1733 1903

D 82 79 40 40

øC 990 1050 1200 1300

øD 790 850 1000 1100

R1 1959 2040 2270 2460

V 12/9S2 800 99 F43 PS, V 13/7S2 1000 105 F44 P6
L1; 2; 3; 4 —  патрубок для входа/выхода жидкости — 

1; 2; 3; 4 — G½"
TS1; 2; 3; 4— термодатчик 1; 2; 3; 4 — G½"
TSS1; 2 — измеритель плотности теплового потока 1; 2 — G½"
IS1 — входящий поток теплоносителя 1 — G1½"
IS2 — входящий поток теплоносителя 2 — G1"
OS1 — исходящий поток теплоносителя 1 — G1½"
OS2 — исходящий поток теплоносителя 2 — G1"
AV — отверстие для вентиляции — G1½"
D — G1½"

V 12/852 1500 120 F45 P6, V 15/9S2 2000 130 F46 P6
L1; 2; 3; 4 —  патрубок для входа/выхода жидкости — 

1; 2; 3; 4 — G2"
TS1; 2; 3; 4— термодатчик 1; 2; 3; 4 — G½"
TSS1 — измеритель плотности теплового потока — G½"
IS1; 2 — входящий поток теплоносителя 1; 2 — G1½"
OS1; 2 — исходящий поток теплоносителя 1; 2 — G1½"
AV — отверстие для вентиляции — G2"
D — G¾"
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32 ОПЭКС / Компания ОПЭКС Энергосистемы /

V

Дизайн и технические данные, указанные в каталоге, могут быть изменены без предварительного уведомления.

 • Водонагреватели (Бойлеры) комбинированного и косвенного нагрева
 /  Баки аккумуляторы комбинированного нагрева для систем центрального отопления 
и горячего водоснабжения

 / Баки аккумуляторы комбинированного нагрева без теплообменника
 / от 600 до 1500 литров

МОДЕЛЬ Артикул Объём бака, 
л

Объём бака для 
горячей воды, 
л

Вес, 
кг

Теплоизоляция  
(гибкий полиуретан),
мм

V S0 600 85-EV 150 40 300637 461 142 139 100

V S0 800 99- EV 200 45 300639 616 184 198 100

V 1000 S0 99-EV 200 45 300611 750 184 211 100

V S0 1500 120 - EV 300 55 300628 1184 302 293 100

МОДЕЛЬ МОДЕЛЬ
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вода

 / Компания ОПЭКС Энергосистемы / ОПЭКС 33

V

Теплопотери ΔT 45K,
кВт/24ч

Макс. рабочая 
температура, 
°C

Макс. рабочая 
температура бака для 
горячей воды,°C

Номинальное давление 
в резервуаре,
МПа

Макс. давление в баке 
для горячей воды,
МПа

Цена, 
€ без НДС

4,8 95 95 0,3 1 1592

5,1 95 95 0,3 1 1727

5,5 95 95 0,3 1 1970

6,5 95 95 0,3 1 3103
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a 2065 1956 2141 2216

b 1738 1502 1775 1726

g 1230 1122 1304 1293

j 722 742 833 860

m 214 362 362 427

n 67 81 81 40

p 1747 1600 1795 1740

q 1657 1500 1695 1640

r 307 400 400 470

s 100 100 100 100

t 130 150 150 150

и 110 100 100 110

w 22 22 22 22

øC 850 990 990 1200

øD 650 790 790 1000

CW G½"m G1"m G1"m G1"m

HW G½"m G1"m G1"m G1"m

AV G½"ƒ G½"ƒ G½"ƒ G½"ƒ
Z G½"m G½"m G ½"m G½"m
T ø14x1,5 ø14x1,5 ø14x1,5 ø14x1,5

TR G½"ƒ G½"ƒ G½"ƒ G½"ƒ

EE G1½"ƒ G1½"ƒ G1½"ƒ G2"ƒ

L1;2;3;4 G1½"ƒ G1½"ƒ G1½"ƒ G2"m

L0 G¾"m G1½"m G1½"ƒ G¾"m
TS1;2;3;4 G½"ƒ G½"ƒ G½"ƒ G½ƒ

CW —  патрубок для входящей 
холодной воды

HW —  патрубок для выходящей 
горячей воды

AV — отверстие для вентиляции
Z — рециркуляция
T — наружный термометр
TR —  отверстие для терморегулятора
EE —  отверстие для электрического 

нагревателя
L1; 2; 3; 4 —  патрубок для входа/

выхода жидкости 1; 2; 3; 4
L0 —  патрубок для входа/выхода 

жидкости 0
TS1; 2; 3; 4 — термодатчик 1; 2; 3; 4

Теплопотери ΔT 45K,
кВт/24ч

акс
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34 ОПЭКС / Компания ОПЭКС Энергосистемы /

V

Дизайн и технические данные, указанные в каталоге, могут быть изменены без предварительного уведомления.

 • Водонагреватели (Бойлеры) комбинированного и косвенного нагрева
 /  Баки аккумуляторы комбинированного нагрева для систем центрального отопления и горячего 
водоснабжения

 / Баки аккумуляторы комбинированного нагрева с одним теплообменником
 / от 600 до 1500 литров

МОДЕЛЬ Артикул Объём, 
л

Объём бака 
для горячей воды, 
л

Вес, 
кг

Теплоизоляция  
(гибкий полиуретан),
мм

Площадь 
теплообмена, 
м2

Объём 
теплообменника, 
л

V 15 S 600 85 - EV 150 40 300631 447 142 167 100 2,25 13,7

V 12 S 800 99 - EV 200 45 300617 590 184 241 100 2,89 26,2

V 15 S 1000 99 - EV 200 45 300622 702 184 296 100 3,3 29

V 12 S 1500 120 - EV 300 55 300615 1153 302 348 100 3,47 31,4

МОДЕЛЬ О
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вода

 / Компания ОПЭКС Энергосистемы / ОПЭКС 35

V

Теплопотери ΔT 
45K,
кВт/24ч

Макс. рабочая 
температура бака 
аккумулятора, 
°C

Макс. рабочая 
температура бака 
для горячей воды 
°C

Максимальная 
рабочая температура 
теплообменника,
°C

Номинальное 
давление 
в резервуаре,
МПа

Макс. давление 
в баке для горячей 
воды,
МПа

Макс. давление 
в теплообменнике,
МПа

Цена, 
€ без НДС

4,8 95 95 110 0,3 1 0,6 1673

5,1 95 95 110 0,3 1 0,6 1943

5,5 95 95 110 0,3 1 0,6 2186

6,5 95 95 110 0,3 1 0,6 3562
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a 2065 1956 2141 2216

b 1738 1502 1775 1726

g 1230 1122 1304 1293

i 934 1022 1187 1087

j 722 742 833 860

k 489 582 582 647

I 289 362 362 427

m 214 362 362 427

n 67 81 81 40

p 1747 1600 1795 1740

q 1657 1500 1695 1640

r 307 400 400 470

s 100 100 100 100

t 130 150 150 150

u 110 100 100 110

w 22 22 22 22

øC 850 990 990 1200

øD 650 790 790 1000

CW G½"m G1"m G1"m G1"m

HW G½"m G1"m G1"m G1"m

AV G½"ƒ G½"ƒ G½"ƒ G½"ƒ
Z G½"m G½"m G½"m G½"m
T ø14x1,5 ø14x1,5 ø14x1,5 ø14x1,5

TR G½"ƒ G½"ƒ G½"ƒ G½"ƒ

EE G1½"ƒ G1½"ƒ G1½"ƒ G2"ƒ

LI; 2; 3; 4 G1½"ƒ G1½"ƒ G1½"ƒ G2"m

L0 G¾"m G1½"m G1½"m G¾"m
TS1;2;3;4 G½"ƒ G½"ƒ G½"ƒ G½"ƒ

TSS1 G½"ƒ G½"ƒ G½"ƒ G½"ƒ

IS1 G1"ƒ G1"ƒ G1"ƒ G1½"m

OS1 G1"J G1"ƒ G1"ƒ G1½"m

CW —  патрубок для входящей 
холодной воды

HW —  патрубок для выходящей 
горячей воды

AV — отверстие для вентиляции
Z — рециркуляция
T — наружный термометр
TR —  отверстие для терморегулятора
EE —  отверстие для электрического 

нагревателя
L1; 2; 3; 4 —  патрубок для входа/

выхода жидкости 1; 2; 3; 4
L0 —  патрубок для входа/выхода 

жидкости 0
TS1; 2; 3; 4 — термодатчик 1; 2; 3; 4
TSS1 —  измеритель плотности 

теплового потока 1; 2
IS1 —  входящий поток 

теплоносителя 1
OS1 —  исходящий поток 

теплоносителя 1

Теплопотери ΔT 
45K,
кВт/24

Макс. рабочаб
температур
ак

я
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36 ОПЭКС / Компания ОПЭКС Энергосистемы /

V

Дизайн и технические данные, указанные в каталоге, могут быть изменены без предварительного уведомления.

 • Водонагреватели (Бойлеры) комбинированного и косвенного нагрева
 /  Баки аккумуляторы комбинированного нагрева для систем центрального отопления и горячего 
водоснабжения

 / Баки аккумуляторы комбинированного нагрева с двумя теплообменниками
 / от 600 до 1500 литров

МОДЕЛЬ Артикул Объём, 
л

Объём бака 
для горячей воды, 
л

Вес, 
кг

Теплоизоляция  
(гибкий полиуретан),
мм

Площадь 
теплообмена, 
м2

Объём 
теплообменника, 
л

S1 S2 S1 S2

V 15/7S2 600 85 - EV 150 40 300629 440 142 180 100 2,25 1,04 13,7 6,4

V 12/9S2 800 99 - EV 200 45 300620 578 184 264 100 2,89 1,54 26,2 9,4

V 15/9S2 1000 99 - EV 200 45 300630 693 184 315 100 3,3 1,54 29 9,4

V 12/8S2 1500 120 - EV 300 55 300619 1128 302 387 100 3,47 2,3 31,4 20,5

МОДЕЛЬ МОДЕЛЬ
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вода

/ Компания ОПЭКС Энергосистемы / ОПЭКС 37

V

Теплопотери ΔT 
45K,
кВт/24ч

Макс. рабочая 
температура бака 
аккумулятора, 
°C

Макс. рабочая 
температура бака 
для горячей воды 
°C

Максимальная 
рабочая температура 
теплообменника,
°C

Номинальное 
давление 
в резервуаре,
МПа

Макс. давление 
в баке для горячей 
воды,
МПа

Макс. давление 
в теплообменнике,
МПа

Цена, 
€ без НДС

4,8 95 95 110 0,3 1 0,6 1862

5,1 95 95 110 0,3 1 0,6 2105

5,5 95 95 110 0,3 1 0,6 2321

6,5 95 95 110 0,3 1 0,6 3859
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a 2065 1956 2141 2216

b 1738 1502 1775 1726

e 1408 1509 1747 1733

f 1257 1387 1502 1461

g 1230 1122 1304 1293

h 1107 1122 1360 1293

i 934 1022 1187 1087

j 722 742 833 860

k 489 582 582 647

I 289 362 362 427

m 214 362 362 427

n 67 81 81 40

p 1747 1600 1795 1740

q 1657 1500 1695 1640

r 307 400 400 470

s 100 100 100 100

t 130 150 150 150

u 110 100 100 110

w 22 22 22 22

øC 850 990 990 1200

øD 650 790 790 1000

CW G½"m G1"m G1"m G1"m

HW G½"m G1"m G1"m G1"m

AV G½"ƒ G½"ƒ G½"ƒ G½"ƒ
Z G½"m G½"m G½"m G½"m
T ø14x1,5 ø14x1,5 ø14x1,5 ø14x1,5

TR G½"ƒ G½"ƒ G½"ƒ G½"ƒ

EE G1½"ƒ G1½"ƒ G1½"ƒ G2"ƒ

L1; 2; 3; 4 G1½"ƒ G1½"ƒ G1½"ƒ G2"m

L0 G¾"m G1½"m G1½"m G¾"m
TS1;2;3;4 G½"ƒ G½"ƒ G½"ƒ G½"ƒ

TSS1; 2 G½ƒ G½ƒ G½ƒ G½ƒ

IS1 G1"ƒ G1½"ƒ G1½"ƒ G1½"m
IS2 G1"ƒ G1"ƒ G1"ƒ G1½"m
OS1 G 1"ƒ G1½"ƒ G1½"ƒ G1½"m
OS2 G 1"ƒ G1"ƒ G1"ƒ G1½"m

CW —  патрубок для входящей 
холодной воды

HW —  патрубок для выходящей 
горячей воды

AV — отверстие для вентиляции
Z — рециркуляция
T — наружный термометр
TR —  отверстие для терморегулятора
EE —  отверстие для электрического 

нагревателя
L1; 2; 3; 4 —  патрубок для входа/

выхода жидкости 1; 2; 3; 4
L0 —  патрубок для входа/выхода 

жидкости 0
TS1; 2; 3; 4 — термодатчик 1; 2; 3; 4
TSS1; 2 —  измеритель плотности 

теплового потока 1; 2
IS1; 2 —  входящий поток 

теплоносителя 1; 2
OS1; 2 —  исходящий поток 

теплоносителя 1; 2

Теплопотери ΔT 
45K,
кВт/24ч
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• Водонагреватели (Бойлеры) комбинированного и косвенного нагрева
/  
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VS,
XS

VSS,
XSS

VAR

SLIM

FI , DE,
VSE

TSPS,
TSPU,
TSPD

PS PSR
PSRR

QB/X-
HBX-
XN/X

QS/X-
XO/X

QT/X-
XP/X

QE

EPL

WP

PSFS,
PSFU,
PSFD

TOP
TANK

BWV,
BWE

KOMBI

VS
XSS

VAR

LIM
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-
QA/F-
XM/F

HOT/F

HOT/J

AR/N,
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MAXI
PUFF-
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MPS
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XB/V,
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ER
MPS

-
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VS, XS
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VS, XS
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VSS,  XSS
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VAR
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Slim
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Slim
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FIX, DE, VSE
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FIX, DE, VSE
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TSPS, TSPU, TSPD
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TSPS, TSPU, TSPD
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PS, PSR, PSRR
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PS, PSR, PSRR
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QB/x-HBX-XN/X
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QB/x-HBX-XN/X
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QS/X-XO/X
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QS/X-XO/X
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QT/X-XP/X
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QT/X-XP/X
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QE
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QE
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EPL
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EPL
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WP
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WP
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PSFS, PSFU, PSFD
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PSFS, PSFU, PSFD
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TOP TANK
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TOP TANK
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BWV, BWE

76    ПРАЙС-ЛИСТ OMB  //   ОПЭКС Энергосистемы  //   www.opeks.energy



BWV, BWE
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KOMBI
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KOMBI
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QA-QA/F-XM/F
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QA-QA/F-XM/F
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HOT/F
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HOT/F
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HOT/J
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HOT/J
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84

AR/N AR/N-PLUS AR/Z AR/Z-PLUS

8

100 431 530 472 543
200 567 652 648 745
300 651 749 760 875
500 908 1 046 1 071 1 232
800 1 267 1 458 1 497 1 722
1000 1 417 1 630 1 694 1 949
1500 2 277 2 467 2 805 2 982
2000 2 738 2 900 3 440 3 603
2500 3 253 3 632 3 781 4 161
3000 3 836 4 201 4 384 4 750
4000 4 901 - 5 559 -
5000 5 712 - 6 573 -

1) AR/N 800 ÷ 5000 2) AR/N 100 ÷ 500 PLUS 3) AR/N 100 ÷ 500
 AR/Z 800 ÷ 5000 AR/Z 100 ÷ 500

AR/N 800 ÷ 3000 PLUS
AR/Z 100 ÷ 500 PLUS
AR/N 800 ÷ 3000 PLUS + RA
AR/Z 800 ÷ 3000 PLUS + RA AR/Z 800 ÷ 3000 PLUS

  AR/N
AR/Z

AR/N, AR/Z

AR/N
AR/Z

3) AR/N 1000 ÷ 500
AR/Z
A

3

400

500

440
781

51 530 47
74652
8749

0719
1 267 1 458 1 497

0 1 417 1 630 1 6
1500 2 277 2 467
200 2 738

253
6

5

72
1 949
2 982

-
-

4 90
5 71

00

00

0
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AR/N, AR/Z

ПРАЙС-ЛИСТ OMB   //   ОПЭКС Энергосистемы  //   www.opeks.energy    87    



86

MPS 3 MPS

3

6 000 6 284 6 653 1 518
8 000 8 871 10226 1 812
10 000 10 226 11212 2 033
15 000 12 691 14046 2 932
20 000 14 292 16017 3 573
25 000 19 714 21439 4 497
30 000 23 040 26121 5 298
40 000 28 954 31911 7 023
45 000 31 788 34745 7 824
50 000 34 499 37579 8 625
60 000 40 043 43124 10 226

.

MAXI PUFFER

.

8
10

6 653
10226 1 81

2 03311212
14046 2 932
16017 3 573

9 714 21439 4 4
23 040
28 954 31911

3474

4

023
824

49
40 043
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MAXI PUFFER
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AM-XAM
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AM-XAM
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C/V, C/O, XC/V, XC/O
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C/V, C/O, XC/V, XC/O
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B/V, B/O, XB/V, XB/O, XPAR
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B/V, B/O, XB/V, XB/O, XPAR

ПРАЙС-ЛИСТ OMB   //   ОПЭКС Энергосистемы  //   www.opeks.energy    95    



BSI
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BSI
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Магниевые и электродные аноды
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Изоляция и тип внешнего покрытия
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Теплообменники и аксессуары
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Смотровые отверстия и резьбовые соединения
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