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Корпус: чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), двухходовой для воды и пара;
Диапазон давления: PN 16, PN 25;
Глубина погружения согласно DIN EN 558, базовая серия 1;
Фланцы согласно DIN EN 1092-2 тип 21;
Уплотнение штока: узел с подпружиненным PTFE-V-кольцом для сред
с температурой до  250°C;
Доп. опции: графитовое уплотнение для сред с температурой до 350°C;
Внутренние детали: нержавеющая сталь, заменяемые седельные кольца;
Характеристика потока: равнопроцентная;
Коэффициент соотношения: 50:1;
Протечка: < 0,01% Kvs;

Привод: площадь мембраны 250 cм2, ø250 мм; 
Регулирующий сигнал / давление закрытия: смотрите таблицу ниже;
Режим работы (реверсивный): «Пружина закрывает проход»;
Подсоединение воздуха: G1/4“;
Рабочее давление: стандартный тип: 1,6 бар, 
                                   другие типы: ...c: 2,4 бар, 
                                                         …d: 4,4 бар.
Аксессуары, специальные типы:
I/P-Позиционер, регулирующий сигнал 4...20 мA;
P/P-Позиционер, регулирующий сигнал 0,2...1,0 бар;
Электро-пневмо преобразователь;
Электромагнитный клапан для рабочего воздуха;
Концевые выключатели;
Бесконтактный концевой выключатель (под заказ);
Устройство ручного управления;
Другие значения Kvs;
Сварное соединение (под заказ);
Фланцевые отверстия согласно ANSI / JIS (под заказ).

Форма заказа (заполнить):
Двусторонний пневматический регулирующий клапан EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), PN . ., DN . ., Kvs . . . Уплотнение 
штока PTFE-V. Пружина открывает (закрывает) проход.  Регулирующий сигнал . . . - . .. бар, давление закрытия . . . бар. 
Спецификация-No. 321 . . . , аксессуары: . . .

ДВУХХОДОВОЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ 
КЛАПАН С ПНЕВМОПРИВОДОМ

С УПЛОТНЕНИЕМ PTFE-V.
Модель 321 4/5

-10...120 150 200 250 300 350 °C*

PN 16 16 15,5 14,7 13,9 12,8 11,2 бар

PN 25 25 24,3 23 21,8 20 17,5 бар

Значения давление-температура согласно DIN EN 1092-2:

* = макс. 250°C для уплотнения штока узлом с PTFE-V.

* для более высоких давлений закрытия 3214/5Se, для больших DN  3214/5Sg/h/i

DN
 Спецификация-No.

Kvs
м3/ч

Ход
мм

Давление закрытия* (бар) для регулирующего сигнала

PN 16 PN 25 0,4...1,2бар:
стандарт

1,0...2,0бар:
тип ...c

2,0...4,0бар:
тип ...d

15 321 400. 321 500. 4 20 17,9 25,0 -
20 321 401. 321 501. 6,3 20 17,9 25,0 -
25 321 402. 321 502. 10 20 11,1 25,0 -
32 321 403. 321 503. 16 20 6,3 22,8 25,0
40 321 404. 321 504. 25 20 3,6 14,4 25,0
50 321 405. 321 505. 40 20 1,9 8,9 20,7
65 321 406. 321 506. 63 30 0,6 4,8 11,9
80 321 408. 321 508. 100 30 - 3,0 7,7
100 321 410. 321 510. 160 30 - 1,7 4,7
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DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100

Высота H 460 474 468 474 480 482 525 526 533

Длина L 130 150 160 180 200 230 290 310 350

Вес кг 16 17 18 20 21 23 37 40 50

ДВУХХОДОВОЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ 
КЛАПАН С ПНЕВМОПРИВОДОМ

С УПЛОТНЕНИЕМ PTFE-V.
Модель 321 4/5
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Корпус: сталь GP240GH+N (GS-C25N), двухходовой для воды и пара;
Диапазон давления: PN 40;
Глубина погружения согласно DIN EN 558, базовая серия 1;
Фланцы согласно DIN EN 1092-2 тип 21;
Уплотнение штока: узел с подпружиненным PTFE-V-кольцом для сред с темпе-
ратурой до  250°C;
Альтернативно: графитовое уплотнение для сред с температурой до 400°C;
Внутренние детали: нержавеющая сталь, заменяемые седельные кольца;
Характеристика потока: равнопроцентная;
Коэффициент соотношения: 50:1;
Протечка: < 0,01% Kvs;

Привод: площадь мембраны 250 cм², ø250 мм; 
Регулирующий сигнал / давление закрытия: смотрите таблицу; 
Режим работы (реверсивный):
«Пружина закрывает проход “;
Подсоединение воздуха: G1/4“;
Рабочее давление: стандартный тип: 1,6 бар, 
другие типы: ...c: 2,4 бар, ...d: 4,4 бар

Аксессуары, специальные типы:
I/P-Позиционер, регулирующий сигнал 4...20 мA;
P/P-Позиционер, регулирующий сигнал 0,2...1,0 бар;
Электро-пневм. преобразователь;
Электромагнитный клапан для рабочего воздуха;
Концевые выключатели;
Бесконтактный концевой выключатель (под запрос);
Устройство ручного управления;
Другие значения Kvs;
Сварное соединение (под запрос);
Фланцевые отверстия согласно ANSI / JIS (под запрос);

Форма заказа (заполнить):
Двусторонний пневматический регулирующий клапан GP240GH+N (GS-C25N), PN 40, DN . ., Kvs . . .
Уплотнение штока узел с PTFE-V-кольцом. Пружина открывает (закрывает) проход. Регулирующий сигнал . . . - . . . бар, 
давление закрытия . . . бар. Спецификация-No. 321 7 . . , аксессуары: . . .

-10...50 100 150 200 250 300 350 400 °C*

PN40 40 37,3 34,7 30,2 28,4 25,8 24 23,1 бар

Значения давление-температура согласно DIN EN 1092-1:

* = макс. 250°C для уплотнения штока узлом с PTFE-V-кольцом

* для более высоких давлений закрытия, большие DN по заказу

DN
 Спецификация-No.

Kvs
м3/ч

Ход
мм

Давление закрытия* (бар) для регулирующего сигнала

PN 40 0,4...1,2бар:
стандарт

1,0...2,0бар:
тип ...c

2,0...4,0бар:
тип ...d

15 321 700. 4 20 17,9 40,0 -
20 321 701. 6,3 20 17,9 40,0 -
25 321 702. 10 20 11,1 37,3 40,0
32 321 703. 16 20 6,3 22,8 40,0
40 321 704. 25 20 3,6 14,4 32,4
50 321 705. 40 20 1,9 8,9 20,7
65 321 706. 63 30 0,6 4,8 11,9
80 321 708. 100 30 - 3,0 7,7
100 321 710. 160 30 - 1,7 4,7

ДВУХХОДОВОЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ 
КЛАПАН С ПНЕВМОПРИВОДОМ

С УПЛОТНЕНИЕМ PTFE-V.
Модель 321 7
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DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100

Высота H 460 474 468 474 480 482 525 526 533

Длина L 130 150 160 180 200 230 290 310 350

Вес кг 16 17 18 20 22 24 42 45 55

ДВУХХОДОВОЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ 
КЛАПАН С ПНЕВМОПРИВОДОМ

С УПЛОТНЕНИЕМ PTFE-V.
Модель 321 7
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Корпус: чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), трёхходовой для воды и пара,
смешивающего типа; (не использовать для разделения потоков);
Диапазон давления: PN 16, PN 25;
Глубина погружения согласно DIN EN 558, базовая серия 1;
Фланцы согласно DIN EN 1092-2 тип 21;
Уплотнение штока: узел с подпружиненным PTFE-V-кольцом для сред
с температурой до  250°C;
Альтернативно: графитовое уплотнение для сред с температурой до 350°C;
Внутренние детали: нержавеющая сталь, заменяемые седельные кольца;
Характеристика потока: линейная;
Коэффициент соотношения: 50:1;
Протечка: < 0,01% Kvs;

Привод: площадь мембраны 250 cм², ø250 мм; 
Регулирующий сигнал / давление закрытия: см. таблицу ниже;
Режим работы (реверсивный):
«Пружина закрывает проход A-AB“;
Подсоединение воздуха: G1/4“;
Рабочее давление: стандартный тип: 1,6 бар другие типы: ...c: 3 бар, ...d: 6 бар;

Аксессуары, специальные типы:
I/P-Позиционер, регулирующий сигнал 4...20 мA;
P/P-Позиционер, регулирующий сигнал 0,2...1,0 бар;
Электро-пневм. преобразователь;
Электромагнитный клапан для рабочего воздуха;
Концевые выключатели;
Бесконтактный концевой выключатель (под заказ);
Устройство ручного управления;
Другие значения Kvs (под заказ);
Сварное соединение (под заказ);
Фланцевые отверстия согласно ANSI / JIS (под заказ);

Форма заказа (заполнить):
Трёхходовой регулирующий клапан с пневмоприводом смешивающим типа  EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), PN . ., DN . ., 
Kvs . . . Уплотнение штока узел с PTFE-V-кольцом.
Пружина закрывает (открывает) проход A-AB.
Регулирующий сигнал. . . - . . . бар, давление закрытия. . . бар Спецификация-No. 331 . . . , аксессуары: . . .давление за-
крытия . . . бар. Спецификация-No. 321 7 . . , аксессуары: . . .

-10...50 150 200 250 300 350 °C*
PN 16 16 15,5 14,7 13,9 12,8 11,2 бар
PN 25 25 24,3 23 21,8 20 17,5 бар

Значения давление-температура согласно DIN EN 1092-1:

* = макс. 250°C для уплотнения штока узлом с PTFE-V-кольцом

* более высокие давления закрытия и DN>200 по заказу, DN200

ТРЁХХОДОВОЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ 
КЛАПАН С ПНЕВМОПРИВОДОМ

С УПЛОТНЕНИЕМ PTFE-V.
Модель 331 4/5

DN
 Спецификация-No.

Kvs
м3/ч

Ход
мм

Давление закрытия* (бар) для регулирующего сигнала

PN 16 PN 25 0,4...1,2бар:
стандарт

1,0...2,0бар:
тип ...c

2,0...4,0бар:
тип ...d

15 331 400. 331 500. 4 20 17,9 25,0 -
20 331 401. 331 501. 6,3 20 17,9 25,0 -
25 331 402. 331 502. 10 20 11,1 25,0 -
32 331 403. 331 503. 16 20 6,3 22,8 25,0
40 331 404. 331 504. 25 20 3,6 14,4 25,0
50 331 405. 331 505. 40 20 1,9 8,9 20,7
65 331 406. 331 506. 63 30 0,6 4,8 11,9
80 331 408. 331 508. 100 30 - 3,0 7,7
100 331 410. 331 510. 160 30 - 1,7 4,7
125 331 412. 331 512. 230 35 - 0,7 2,5
150 331 415. 331 515. 330 38 - - 1,6
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ø250
Тип привода: 

DN15-100: 3f11..
DN125-150: 3f12..

Крышка мембраны

Лист жёсткости

Мембрана

Пружины

Шток (привод)
HУказатель длины 

хода

Муфта

Монтажный
стержень

Узел V-кольца

Шток
Смешивающий 

плунжер

Тип корпуса клапана: 6a31...
H1

С м е щ ё н н о е  
и з о б р а ж е н и е

A B
A

B

L

Трёхходовой регулирующий клапан с пневмоприводом 331 4/5
с уплотнением PTFE-V

EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), PN 16/25

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
Высота H 458 472 466 473 480 483 525 526 533 685 700
Длина штифта H1 65 70 75 80 90 100 120 130 150 200 210
Длина L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480
Вес кг 17 18 19 22 23 26 42 47 61 115 137

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

Высота H 458 472 466 473 480 483 525 526 533 685 700

Длина штифта H1 65 70 75 80 90 100 120 130 150 200 210

Длина L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480

Вес кг 17 18 19 22 23 26 42 47 61 115 137

ТРЁХХОДОВОЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ 
КЛАПАН С ПНЕВМОПРИВОДОМ

С УПЛОТНЕНИЕМ PTFE-V.
Модель 331 4/5
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Корпус: чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), трёхходовой с разделяющим плунжером, 
для воды и пара;
Диапазон давления: PN 16, PN 25;
Глубина погружения согласно DIN EN 558, базовая серия 1;
Фланцы согласно DIN EN 1092-2 тип 21;
Уплотнение штока: узел с подпружиненным PTFE-V-кольцом для сред
с температурой до  250°C;
Альтернативно: графитовое уплотнение для сред с температурой до 350°C;
Внутренние детали: нержавеющая сталь, заменяемые седельные кольца;
Характеристика потока: линейная;
Протечка: < 0,01% Kvs;

Привод: площадь мембраны 250 cм2, ø250 мм; 
Регулирующий сигнал / давление закрытия: смотрите таблицу ниже;
Режим работы (реверсивный):
«Пружина закрывает проход AB-A“;
Подсоединение воздуха: G1/4“;
Рабочее давление: стандартный тип: 1,6 бар другие типы: ...c: 3 бар, ...d: 6 бар;

Аксессуары, специальные типы:
I/P-Позиционер, регулирующий сигнал 4...20 мA;
P/P-Позиционер, регулирующий сигнал 0,2...1,0 бар;
Электро-пневм. преобразователь;
Электромагнитный клапан для рабочего воздуха;
Концевые выключатели; 
Бесконтактный концевой выключатель (под заказ);
Устройство ручного управления;
Другие значения Kvs (под заказ);
Сварное соединение (под заказ);
Фланцевые отверстия согласно ANSI / JIS (под заказ);

Форма заказа (заполнить):
Трёхходовой регулирующий клапан с пневмоприводом с разделяющим плунжером
EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), PN . ., DN . ., kvs . . .;
Уплотнение штока узел с PTFE-V-кольцом;
Пружина закрывает (открывает) проход AB-A;
Регулирующий сигнал. . . - . . . бар, давление закрытия. . . бар;
Спецификация -No. 332 . . . , аксессуары: . . .

-10...50 150 200 250 300 350 °C*
PN 16 16 15,5 14,7 13,9 12,8 11,2 бар
PN 25 25 24,3 23 21,8 20 17,5 бар

Значения давление-температура согласно DIN EN 1092-2:

* = макс. 250°C для уплотнения штока узлом с PTFE-V-кольцом

* более высокие давления закрытия и большие DN по заказу 

ТРЕХХОДОВОЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН 
С ПНЕВМОПРИВОДОМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ-

НОГО ТИПА С УПЛОТНЕНИЕМ PTFE-0V.
Модель 332 4/5

DN
 Спецификация-No.

Kvs
м3/ч

Ход
мм

Давление закрытия* (бар) для регулирующего сигнала

PN 16 PN 25 0,4...1,2бар:
стандарт

1,0...2,0бар:
тип ...c

2,0...4,0бар:
тип ...d

32 332 403. 332 503. 12 20 6,3 22,8 25,0
40 332 404. 332 504. 20 20 3,6 14,4 25,0
50 332 405. 332 505. 27 20 1,9 8,9 20,7
65 332 406. 332 506. 50 20 0,6 4,8 11,9
80 332 408. 332 508. 83 30 - 3,0 7,7
100 332 410. 332 510. 123 30 - 1,7 4,7
125 332 412. 332 512. 190 35 - 1,7 4,7
150 332 415. 332 515. 250 35 - 1,0 3,1
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ø250

L

Тип привода:
DN32-100: 3f11..r

DN125-150: 3f12..r

Крышка мембраны

Лист жёсткости

Мембрана

Пружины

Шток (привод)

Указатель длины хода

Муфта

Монтажный стержень

Узел V-кольца

Шток

Двухчастный разделяющий 
плунжер

Тип корпуса клапана: 6a32...

С м е щ ё н н о е  
и з о б р а ж е н и е

A B

B

A

H

H1

Трехходовой регулирующий клапан с пневмоприводом    332 4/5
распределительного типа с уплотнением PTFE-V-кольцом        

EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), PN 16/25

DN 32 40 50 65 80 100 125 150
Высота H 473 480 483 525 526 533 685 700
Длина штифта H1 80 90 100 120 130 150 200 210
Длина L 180 200 230 290 310 350 400 480
Вес кг 22 23 26 42 45 58 115 135

DN 32 40 50 65 80 100 125 150

Высота H 473 480 483 525 526 533 685 700

Длина штифта H1 80 90 100 120 130 150 200 210

Длина L 180 200 230 290 310 350 400 480

Вес кг 22 23 26 42 45 58 115 135

ТРЕХХОДОВОЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН 
С ПНЕВМОПРИВОДОМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ-

НОГО ТИПА С УПЛОТНЕНИЕМ PTFE-0V.
Модель 332 4/5
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Корпус: чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), двухходовой для воды и пара;
Диапазон давления: PN 16, PN 25;
Глубина погружения согласно DIN EN 558, базовая серия 1;
Фланцы согласно DIN EN 1092-2 тип 21;
Уплотнение штока: узел с подпружиненным PTFE-V для сред с температурой до  250°C;
Альтернативно: графитовое уплотнение для сред с температурой до 350°C;
Внутренние детали: нержавеющая сталь, заменяемые седельные кольца;
Характеристика потока: равнопроцентная;
Коэффициент соотношения: 50:1;
Протечка: < 0,01% Kvs;

Привод: с аварийным ручным управлением и концевыми выключателями, зависящими 
от изменения рабочей нагрузки;
Осевая нагрузка:   2000 Н;
Потребляемая мощность: 12 ВA;
Доп. опции: 4000 Н / 28 ВA (приложение ...c);
                    5500 Н / 28 ВA (приложение ...d);
Питание: 230В/50...60Гц;
Опционально: 115В/50...60Гц, 24В/50...60Гц, 24В DC; 
Стандартная мощность двигателя согласно DIN EN 60034-1: S1 – 100%; 
Класс защиты согласно DIN EN 60529: IP65;

Аксессуары, специальные типы:
Доп. концевые выключатели, зависящие от изменения рабочей нагрузки;
Доп. сигнальные переключатели, зависящие от хода штока;
Потенциометр в цепи обратной связи;
Встроенный позиционер;
Встроенный контроллер технологического процесса;
Сигнал обратной связи 4-20мA / 0-10В;
Обогреватель привода (под заказ);
Другая скорость позиционирования (под заказ);
Другие значения Kvs;
Сварное соединение (под заказ);
Фланцевые отверстия согласно ANSI / JIS (под заказ);

Форма заказа (заполнить):
Двусторонний регулирующий клапан с электроприводом
EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), PN . ., DN . ., Kvs . . . Уплотнение штока узел с PTFE-V-кольцом. Питание . . ., давление 
закрытия. . . бар. Спецификация -No. 421 . . . , аксессуары. . .

-10...120 150 200 250 300 350 °C*
PN 16 16 15,5 14,7 13,9 12,8 11,2 бар
PN 25 25 24,3 23 21,8 20 17,5 бар

Значения давление-температура согласно DIN EN 1092-2:

* = макс. 250°C для уплотнения штока узлом с PTFE-V-кольцом

* для более высоких давлений закрытия  большие DN по заказу

ДВУХХОДОВОЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ
КЛАПАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

С УПЛОТНЕНИЕМ PTFE-V.
Модель 421 4/5

DN
 Спецификация-No. Kvs

м3/ч
Ход
мм

Время 
позиц.

сек

Давление закрытия * (бар)

PN 16 PN 25 2000Н 4000Н 5500Н

15 421 400 421 500 4 20 66 25,0 - -
20 421 401 421 501 6,3 20 66 25,0 - -
25 421 402 421 502 10 20 66 25,0 - -
32 421 403. 421 503. 16 20 66 17,3 25,0 -
40 421 404. 421 504. 25 20 66 10,8 25,0 -
50 421 405. 421 505. 40 20 66 6,6 16,0 23,0
65 421 406. 421 506. 63 30 100 3,4 9,1 13,3
80 421 408. 421 508. 100 30 100 2,0 5,8 8,6
100 421 410. 421 510. 160 30 100 1,1 3,5 5,4
125 421 412. 421 512. 230 60 198 - 2,1 3,3
150 421 415. 421 515. 330 60 198 - 1,3 2,1
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L 
 

Тип привода: 
2,0 кН: 4e1230* 
4,0 кН: 4e1430* 
5,5 кН: 4e1630* 

Крышка 
привода 

Двигатель  

Концевой 
выключатель 

 
Передачи  

Узел рессорного 
листа 

Шток (привод) 

Маховик ручного 
управления 

Монтажный 
стержень 

Узел V-кольца 
 

Шток 

Плунжер 

Тип корпуса клапана: 6a21... 

ø153  145 
(с 49sr5 или 49r: 190) 

H** 

С м е щ ё н н о е  
и з о б р а ж е н и е  

 

Пространство, 
необходимое для 
снятия крышки 
привода 

Двухходовой регулирующий клапан с электроприводом 421 4/5 
с уплотнением PTFE-V   

EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), PN 16/25 

 

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 
Высота H** 491 505 499 506 511 513 556 557 564 720 735 
Длина L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 
Вес кг 14 15 16 17 18 21 35 38 48 100 109  

* = только для DN 15-100; приводы для DN 125-150: 4e1466 (4кН) и 4e1666 (5,5кн) 
** = доп. 45мм для приводов с позиционером 49sr5 или контроллером 49r 

Электрическая схема: 

 

 
 

L 
 

Тип привода: 
2,0 кН: 4e1230* 
4,0 кН: 4e1430* 
5,5 кН: 4e1630* 

Крышка 
привода 

Двигатель  

Концевой 
выключатель 

 
Передачи  

Узел рессорного 
листа 

Шток (привод) 

Маховик ручного 
управления 

Монтажный 
стержень 

Узел V-кольца 
 

Шток 

Плунжер 

Тип корпуса клапана: 6a21... 

ø153  145 
(с 49sr5 или 49r: 190) 

H** 

С м е щ ё н н о е  
и з о б р а ж е н и е  

 

Пространство, 
необходимое для 
снятия крышки 
привода 

Двухходовой регулирующий клапан с электроприводом 421 4/5 
с уплотнением PTFE-V   

EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), PN 16/25 

 

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 
Высота H** 491 505 499 506 511 513 556 557 564 720 735 
Длина L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 
Вес кг 14 15 16 17 18 21 35 38 48 100 109  

* = только для DN 15-100; приводы для DN 125-150: 4e1466 (4кН) и 4e1666 (5,5кн) 
** = доп. 45мм для приводов с позиционером 49sr5 или контроллером 49r 

Электрическая схема: 

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

Высота H** 491 505 499 506 511 513 556 557 564 720 735

Длина L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480

Вес кг 14 15 16 17 18 21 35 38 48 100 109

ДВУХХОДОВОЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ
КЛАПАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

С УПЛОТНЕНИЕМ PTFE-V.
Модель 421 4/5

* = только для DN 15-100; приводы для DN 125-150: 4e1466 (4кН) и 4e1666 (5,5кн)
** = доп. 45мм для приводов с позиционером 49sr5 или контроллером 49r

Электрическая схема:
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Корпус: сталь GP240GH+N (GS-C25N), двухходовой клапан для воды и пара;
Диапазон давления: PN 40;
Глубина погружения согласно DIN EN 558, базовая серия 1;
Фланцы согласно DIN EN 1092-1 тип 21;
Уплотнение штока: узел с подпружиненным PTFE-V-кольцом для сред
с температурой до  250°C;
Альтернативно: графитовое уплотнение для сред с температурой до 400°C;
Внутренние детали: нержавеющая сталь, заменяемые седельные кольца;
Характеристика потока: равнопроцентная;
Коэффициент соотношения: 50:1;
Протечка: < 0,01% Kvs;

Привод:  с аварийным ручным управлением и концевыми выключателями,
зависящими от изменения рабочей нагрузки;
Осевая нагрузка: 2000 Н;
Потребляемая мощность: 12 ВА;
Альтернативно: 4000 Н / 28 ВA (приложение...c);
                           5500 Н / 28 ВA (приложение...d);
Питание: 230В/50...60Гц;
Опционально: 115В/50...60Гц, 24В/50...60Гц, 24В DC; 
Стандартная мощность двигателя согласно DIN EN 60034-1: S1 – 100%; 
Класс защиты согласно DIN EN 60529: IP65;

Аксессуары, специальные типы:
Доп. концевые выключатели, зависящие от изменения рабочей нагрузки;
Доп. сигнальные переключатели, зависящие от хода штока;
Потенциометр в цепи обратной связи;
Встроенный позиционер;
Встроенный контроллер технологического процесса;
Сигнал обратной связи 4-20мA / 0-10В; 
Обогреватель привода (под заказ);
Другая скорость позиционирования (под заказ);
Другие значения Kvs;
Сварное соединение (под заказ);
Фланцевые отверстия согласно ANSI / JIS (под заказ);

Форма заказа (заполнить):
Двусторонний регулирующий клапан с электроприводом GP240GH+N (GS-C25N), PN 40, DN . ., Kvs . . .
Уплотнение штока узел с PTFE-V-кольцом. Питание . . ., давление закрытия. . . бар. Спецификация-No. 421 7 . . , аксессуары . . .

-10...50 100 150 200 250 300 350 400 °C*
PN40 40 37,3 34,7 30,2 28,4 25,8 24 23,1 бар

Значения давление-температура согласно DIN EN 1092-1:

* = макс. 250°C для уплотнения штока узлом с PTFE-V-кольцом

* для более высоких давлений закрытия  большие DN по заказу

ДВУХХОДОВОЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ
КЛАПАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

С УПЛОТНЕНИЕМ PTFE-V.
Модель 421 7

DN
 Спецификация-No. Kvs

м3/ч
Ход
мм

Время 
позиц.

сек

Давление закрытия * (бар)

PN 40 2000Н 4000Н 5500Н

15 421 700 4 20 66 40,0 - -
20 421 701 6,3 20 66 40,0 - -
25 421 702. 10 20 66 28,5 40,0 -
32 421 703. 16 20 66 17,3 39,3 40,0
40 421 704. 25 20 66 10,8 25,2 36,0
50 421 705. 40 20 66 6,6 16,0 23,1
65 421 706. 63 30 100 3,4 9,1 13,4
80 421 708. 100 30 100 2,0 5,8 8,6
100 421 710. 160 30 100 1,1 3,5 5,4
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L 
 

Тип привода: 
2,0 кН: 4e1230 
4,0 кН: 4e1430 
5,5 кН: 4e1630 

ø153 
(с 49sr5 или 49r: 190) 

145 

Крышка 
привода 
 

 
Двигатель  

Концевой 
выключатель 

 
 
Передачи  

Узел рессорного листа 
 

H* 

Шток (привод) 
 

Маховик ручного 
управления 

 

Монтажный 
стержень 

 С м е щ ё н н о е  
и з о б р а ж е н и е  

 
 

Узел V-кольца 
 
 

 

Шток 
 

Плунжер 

Тип корпуса клапана: 6a217.. 

Пространство, 
необходимое для 
снятия крышки 
привода 
 

Двухходовой регулирующий клапан с электроприводом 421 7 
           с уплотнением PTFE-V           

GP240GH+N (GS-C25N), PN 40 

 

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 
Высота H* 491 505 499 506 511 513 556 557 564 
Длина L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 
Вес кг 14 15 16 17 19 21 39 43 53 

* = доп. 45мм для приводов с позиционером 49sr5 или конроллером 49r 

Электрическая схема: 

  

  

L 
 

Тип привода: 
2,0 кН: 4e1230 
4,0 кН: 4e1430 
5,5 кН: 4e1630 

ø153 
(с 49sr5 или 49r: 190) 

145 

Крышка 
привода 
 

 
Двигатель  

Концевой 
выключатель 

 
 
Передачи  

Узел рессорного листа 
 

H* 

Шток (привод) 
 

Маховик ручного 
управления 

 

Монтажный 
стержень 

 С м е щ ё н н о е  
и з о б р а ж е н и е  

 
 

Узел V-кольца 
 
 

 

Шток 
 

Плунжер 

Тип корпуса клапана: 6a217.. 

Пространство, 
необходимое для 
снятия крышки 
привода 
 

Двухходовой регулирующий клапан с электроприводом 421 7 
           с уплотнением PTFE-V           

GP240GH+N (GS-C25N), PN 40 

 

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 
Высота H* 491 505 499 506 511 513 556 557 564 
Длина L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 
Вес кг 14 15 16 17 19 21 39 43 53 

* = доп. 45мм для приводов с позиционером 49sr5 или конроллером 49r 

Электрическая схема: 

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

Высота H* 491 505 499 506 511 513 556 557 564 720 735

Длина L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480

Вес кг 14 15 16 17 19 21 39 43 53 100 109

ДВУХХОДОВОЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ
КЛАПАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

С УПЛОТНЕНИЕМ PTFE-V.
Модель 421 7

* = доп. 45мм для приводов с позиционером 49sr5 или конроллером 49r

Электрическая схема:
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Корпус: чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), трёхходовой
для воды и пара,  смешивающего типа (не использовать для разделения потоков);
Диапазон давления: PN 16, PN 25;
Глубина погружения согласно DIN EN 558, базовая серия 1;
Фланцы согласно DIN EN 1092-2 тип 21;
Уплотнение штока: узел с подпружиненным PTFE-V для сред с температурой до 250°C;
Альтернативно: графитовое уплотнение для сред с температурой до 350°C;
Внутренние детали: нержавеющая сталь, заменяемые седельные кольца;
Характеристика потока: линейная;
Коэффициент соотношения: 50:1;
Протечка: < 0,01% Kvs;

Привод:  с аварийным ручным управлением и концевыми выключателями, завися-
щими от изменения рабочей нагрузки;
Осевая нагрузка:     2000 Н;
Потребляемая мощность: 12 ВA;
Альтернативно: 4000 Н / 28 ВA (приложение ...c);
                            5500 Н / 28 ВA (приложение ...d); Питание: 230В/50...60Гц;
Опционально: 115В/50...60Гц, 24В/50...60Гц, 24В DC; 
Стандартная мощность двигателя согласно DIN EN 60034-1: S1 – 100%; 
Класс защиты согласно DIN EN 60529: IP65;

Аксессуары, специальные типы:
Доп. концевые выключатели, которые зависят от изменения рабочей нагрузки;
Доп. сигнальные переключатели, зависящие от хода штока;
Потенциометр в цепи обратной связи;
Встроенный позиционер;
Встроенный контроллер технологического процесса;
Сигнал обратной связи 4-20мA / 0-10В;
Обогреватель привода (под заказ);
Другая скорость позиционирования (под заказ);
Другие значения Kvs (под заказ);
Сварное соединение (под заказ);
Фланцевые отверстия согласно ANSI / JIS (под заказ);

Форма заказа (заполнить):
Трёхходовой регулирующий клапан с электроприводом, смешивающего типа
EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), PN . ., DN . ., Kvs . . . Уплотнение штока узел с PTFE-V-кольцом. 
Питание . . ., давление закрытия. . . бар.
Спецификация -No. 431 . . . , аксессуары. . .

-10...120 150 200 250 300 350 °C*
PN 16 16 15,5 14,7 13,9 12,8 11,2 бар
PN 25 25 24,3 23 21,8 20 17,5 бар

Значения давление-температура согласно DIN EN 1092-2:

* = макс. 250°C для уплотнения штока узлом с PTFE-V-кольцом

* для более высоких давлений закрытия  большие DN по заказу

ТРЁХХОДОВОЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ
КЛАПАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

С УПЛОТНЕНИЕМ PTFE-V.
Модель 431 4/5

DN
 Спецификация-No. Kvs

м3/ч
Ход
мм

Время 
позиц.

сек

Давление закрытия * (бар)

PN 16 PN 25 2000Н 4000Н 5500Н

15 431 400 431 500 4 20 66 25,0 - -
20 431 401 431 501 6,3 20 66 25,0 - -
25 431 402 431 502 10 20 66 25,0 - -
32 431 403. 431 503. 16 20 66 17,3 25,0 -
40 431 404. 431 504. 25 20 66 10,8 25,0 -
50 431 405. 431 505. 40 20 66 6,6 16,0 23,0
65 431 406. 431 506. 63 30 100 3,4 9,1 13,3
80 431 408. 431 508. 100 30 100 2,0 5,8 8,6
100 431 410. 431 510. 160 30 100 1,1 3,5 5,4
125 431 412. 431 512. 230 35 116 - 2,1 3,3
150 431 415. 431 515. 330 38 126 - 1,3 2,1
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L 
 

Тип привода: 
2,0 кН: 4e1230* 
4,0 кН: 4e1430* 
5,5 кН: 4e1630* 

Крышка 
привода 

 

 
Двигатель  

Концевой 
выключатель 

 

Передачи  
 

Узел рессорного 
листа 

 

Шток (привод) 
 

Маховик ручного 
управления 

 

Монтажный 
стержень 

 
Узел V-кольца 

 
 

Шток 
Смешивающий 

плунжер 
 

Тип корпуса клапана: 6a31... 

ø153  145 
 

 
H** 

С м е щ ё н н о е  
и з о б р а ж е н и е  

 
 

A B  
A 

H1 
B 

Пространство, 
необходимое для 
снятия крышки 
привода 
 

Трёхходовой регулирующий клапан с электроприводом 431 4/5 
с уплотнением PTFE-V   

EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), PN 16/25 

 

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 
Высота H** 491 505 499 506 511 513 556 557 564 720 735 
Длина штифта H1 65 70 75 80 90 100 120 130 150 200 210 
Длина L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 
Вес кг 15 16 17 20 21 24 40 45 58 113 134  

* = только для DN 15-100; приводы для DN 125-150: 4e1435 (4кН) и 4e1635 
(5,5кН) ** = доп. 45мм для приводов с позиционером 49sr5 или контроллером 49r 
Электрическая схема: 

 

  

  

L 
 

Тип привода: 
2,0 кН: 4e1230* 
4,0 кН: 4e1430* 
5,5 кН: 4e1630* 

Крышка 
привода 

 

 
Двигатель  

Концевой 
выключатель 

 

Передачи  
 

Узел рессорного 
листа 

 

Шток (привод) 
 

Маховик ручного 
управления 

 

Монтажный 
стержень 

 
Узел V-кольца 

 
 

Шток 
Смешивающий 

плунжер 
 

Тип корпуса клапана: 6a31... 

ø153  145 
 

 
H** 

С м е щ ё н н о е  
и з о б р а ж е н и е  

 
 

A B  
A 

H1 
B 

Пространство, 
необходимое для 
снятия крышки 
привода 
 

Трёхходовой регулирующий клапан с электроприводом 431 4/5 
с уплотнением PTFE-V   

EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), PN 16/25 

 

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 
Высота H** 491 505 499 506 511 513 556 557 564 720 735 
Длина штифта H1 65 70 75 80 90 100 120 130 150 200 210 
Длина L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 
Вес кг 15 16 17 20 21 24 40 45 58 113 134  

* = только для DN 15-100; приводы для DN 125-150: 4e1435 (4кН) и 4e1635 
(5,5кН) ** = доп. 45мм для приводов с позиционером 49sr5 или контроллером 49r 
Электрическая схема: 

 

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

Высота H** 491 505 499 506 511 513 556 557 564 720 735

Длина штифта H1 65 70 75 80 90 100 120 130 150 200 210

Длина L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480

Вес кг 15 16 17 20 21 24 40 45 58 113 134

ТРЁХХОДОВОЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ
КЛАПАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

С УПЛОТНЕНИЕМ PTFE-V.
Модель 431 4/5

* = только для DN 15-100; приводы для DN 125-150: 4e1435 (4кН) и 4e1635 (5,5кН)
** = доп. 45мм для приводов с позиционером 49sr5 или контроллером 49r

Электрическая схема:
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Корпус: чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), трёхходовой клапан
распределительного типа для воды и пара;
Диапазон давления: PN 16, PN 25;
Глубина погружения согласно DIN EN 558, базовая серия 1;
Фланцы согласно DIN EN 1092-2 тип 21;
Уплотнение штока: узел с подпружиненным PTFE-V-кольцом для сред
с температурой до 250°C;
Доп. опции: графитовое уплотнение для сред с температурой до 350°C;
Внутренние детали: нержавеющая сталь, заменяемые седельные кольца;
Характеристика потока: линейная;
Протечка: < 0,01% Kvs;

Привод:  с аварийным ручным управлением и концевыми выключателями, завися-
щими от изменения рабочей нагрузки;
Осевая нагрузка:  2000 Н;
Потребляемая мощность: 12 ВA;
Доп. опции: 4000 Н / 28 ВA (приложение ...c);    
                    5500 Н / 28 ВA (приложение ...d); 
Питание: 230В/50...60Гц;
Доп. опции: 115В/50...60Гц, 24В/50...60Гц, 24В DC; 
Стандартная мощность двигателя согласно DIN EN 60034-1: S1 – 100%; 
Класс защиты согласно DIN EN 60529: IP65;

Аксессуары, специальные типы:
Доп. концевые выключатели, которые зависят от изменения рабочей нагрузки;
Доп. сигнальные переключатели, зависящие от хода штока;
Потенциометр в цепи обратной связи;
Встроенный позиционер;
Встроенный контроллер технологического процесса;
Сигнал обратной связи 4-20мA / 0-10В;
Обогреватель привода (под заказ);
Другая скорость позиционирования (под заказ);
Другие значения Kvs (под заказ);
Сварное соединение (под заказ);
Фланцевые отверстия согласно ANSI / JIS (под заказ);

Форма заказа (заполнить):
Трёхходовой регулирующий клапан с электроприводом разделительного типа EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), PN . ., DN . ., 
Kvs . . . Уплотнение штока с PTFE-V-кольцом; Питание. . ., давление закрытия. . . бар
Спецификация -No. 432 . . . , аксессуары. . .Спецификация -No. 431 . . . , аксессуары. . .

-10...120 150 200 250 300 350 °C*
PN 16 16 15,5 14,7 13,9 12,8 11,2 бар
PN 25 25 24,3 23 21,8 20 17,5 бар

Значения давление-температура согласно DIN EN 1092-2:

* = макс. 250°C для уплотнения штока узлом с PTFE-V-кольцом

* для более высоких давлений закрытия  большие DN по заказу

ТРЕХХОДОВОЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ
КЛАПАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ТИПА С PTFE-V.
Модель 432 4/5

DN
 Спецификация-No. Kvs

м3/ч
Ход
мм

Время 
позиц.

сек

Давление закрытия * (бар)

PN 16 PN 25 2000Н 4000Н 5500Н

32 432 403. 432 503. 12 20 66 17,3 25,0 -
40 432 404. 432 504. 20 20 66 10,8 25,0 -
50 432 405. 432 505. 27 20 66 6,6 16,0 23,0
65 432 406. 432 506. 50 30 100 3,4 9,1 13,3
80 432 408. 432 508. 83 30 100 2,0 5,8 8,6
100 432 410. 432 510. 123 30 100 1,1 3,5 5,4
125 432 412. 432 512. 190 35 116 - 3,5 5,4
150 432 415. 432 515. 250 35 116 - 2,3 3,6
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ø153 
Тип привода: 

2,0 кН: 4e1230* 
4,0 кН: 4e1430* 
5,5 кН: 4e1630* 

145 
(с 49sr5 или 49r: 190) 

Пространство, 
необходимое для 
снятия крышки 
привода 
 

Крышка 
привода 

 
  

 
Двигатель  
  

Концевой 
выключатель 

 
 Передачи  

Узел рессорного 
листа 

 
 

Шток (привод) 
 
 Маховик  ручного 

управления 
 
 

H** 

s t a g g e r e d  
d r a w n  Монтажный 

стержень 
 
 Узел V-

кольца 
 
 
 Шток 

 A Двухчастный разделяющий 
плунжер 

 

Тип корпуса клапана: 
6a32... 

A B  

H1 

B 

L 

 Трехходовой клапан с электроприводом распределительного типа 432 4/5 
с уплотнением PTFE-V                                        

EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), PN 16/25 

 

DN 32 40 50 65 80 100 125 150 

Высота H** 506 511 513 556 557 564 720 735 
Длина штифта H1 80 90 100 120 130 150 200 210 
Длина L 180 200 230 290 310 350 400 480 
Вес кг 20 21 24 39 43 56 112 133  

* = только для DN 32-100; приводы для DN 125-150: 4e1435 (4кН) и 4e1635 
(5,5кН) ** = доп. 45мм для приводов с позиционером 49sr5 или контроллером 49r 

 

DN 32 40 50 65 80 100 125 150 100 125 150

Высота H** 506 511 513 556 557 564 720 735 564 720 735

Длина штифта H1 80 90 100 120 130 150 200 210 150 200 210

Длина L 180 200 230 290 310 350 400 480 350 400 480

Вес кг 20 21 24 39 43 56 112 133 58 113 134

ТРЕХХОДОВОЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ
КЛАПАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ТИПА С PTFE-V.
Модель 432 4/5

* = только для DN 32-100; приводы для DN 125-150: 4e1435 (4кН) и 4e1635 (5,5кН)
** = доп. 45мм для приводов с позиционером 49sr5 или контроллером 49r

Электрическая схема:
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