
OPEKS-3-PH
ТЕПЛООБМЕННИК ДЛЯ БАССЕЙНОВ

 подогрев / охлаждения бассейнов;

  напольное отопление;

  разморозка подъездов к гаражам и стоянкам;

  в качестве маслоохладителя, радиаторов охлажде-
ния двигателей и приводов;

Ïîäáîð òåïëîîáìåííèêà:

Чтобы выбрать аппарат, который будет качественно 
обслуживать Ваш бассейн, нужно учитывать предельную 
мощность устройства и тип нагревательной системы, 
из которой он будет брать тепловую энергию. Модель 
нужно выбирать из расчета 300-500 Вт на 1 метр куби-
ческий водоема. Линейка OPEKS-3-PH имеет мощность 
от 10 до 500 кВт, что позволяет нагревать воду в боль-
шинстве искусственных водоемов как наземного, так и 
заглубленного типа.

По принципу монтажа - универсальный (вертикальный 
или горизонтальный).

Материалы корпуса и покрытия внутренних трубок 
теплопередачи, определяют тип воды, которая рекомен-
дуется для использования (пресная, соленая, морская).

Ïðèìåíåíèå:

www.opeks.energy



OPEKS-3-PH представляют собой кожухотрубные 
теплообменники большой мощности и высокой те-
плопередающей способностью, имеют малый вес и 
компактные размеры. Разработаны для всех типов 
бассейнов, СПА, горячих ванн и т.п

Используются с нагревателями,  солнечными панеля-
ми и тепловыми насосами, устойчивы к агрессивным 
средам, часто используемые в процессах теплообмена.

  надежность;
  минимальные потери давления при высоком рас-

ходе;
  доступная стоимость;
  возможность круглогодичного использования;
  компактность;
  низкие затраты электроэнергии;
  спиралеобразная труба с функцией самоочистки.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè: 

номинальный диаметр 
корпуса 50 - 200 мм

номинальный диаметр 
подключения 1/2“ - 2“

максимальное рабочее 
давление 6 - 16 Бар

максимальная рабочая 
температура 200 °С

Ìàòåðèàëû:

сталь

углеродистая / 
оцинкованная / 
нержавеющая (AISI 304, 
316L, 321)

Óñòàíîâêà:

вертикальная / горизонтальная 

Ïðèñîåäèíåíèå:

левосторонее / правосторонее / смешанное

резьбовое / под приварку

согласно стандартам ГОСТ, ISO, DIN

Ñåðòèôèêàöèÿ:

ТУ У 28.9-30521500-006-2017
ISO 9001
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* при воде из бойлера 82 °С


