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/ Компания ОПЭКС Энергосистемы / КАТАЛОГ/

Стандартная конструкция 

Материалы 
Поз. Наименование Тип 5462 Тип 5465 

1 Корпус 1.0619 
SA 216 WCB 

0.7043 
Ковкий чугун марки 60-40-18 

5 Сопло Исходный ПТФЭ 
ПТФЭ - TF 

Исходный ПТФЭ 
ПТФЭ - TF 

7 Диск 1.4404 / Стекло BOROFLOAT 
316L / Стекло BOROFLOAT 

1.4404 / Стекло BOROFLOAT 
316L / Стекло BOROFLOAT 

8 Направляющая 1.4404 
Нержавеющая сталь 

1.4404 
Нержавеющая сталь 

9 Кожух 0.7040 
Ковкий чугун марки 60-40-18 

0.7040 
Ковкий чугун марки 60-40-18 

12 Шток 1.4404 
Нержавеющая сталь 

1.4404 
Нержавеющая сталь 

14 Разрезное кольцо 1.4104 
Хромистая сталь 

1.4104 
Хромистая сталь 

16/17 Тарелка пружины 1.0718 
Сталь 

1.0718 
Сталь 

18 Регулировочный винт 
со втулкой 

1.4104 Тефлон 
Хромистая сталь / тефлон 

1.4104 Тефлон 
Хромистая сталь / тефлон 

19 Контргайка 1.0718 
Сталь 

1.0718 
Сталь 

24 Стопорная пластина 1.0036 
Сталь 

1.0036 
Сталь 

40 Колпак H2 1.0718 
12L13 

1.0718 
12L13 

54 Пружина 1.1200, 1.8159, 1.7102 
Сталь 

1.1200, 1.8159, 1.7102 
Сталь 

55 Шпилька 1.1181 
Сталь 

1.1181 
Сталь 

56 Гайка 1.0501 
2H 

1.0501 
2H 

57 Штифт 1.4310 
Нержавеющая сталь 

1.4310 
Нержавеющая сталь 

60 Прокладка Графит / 1.4401 
Графит / 316 

Графит / 1.4401 
Графит / 316 

61 Шар 1.3541 
Закаленная нержавеющая сталь 

1.3541 
Закаленная нержавеющая сталь 

63 Винт с потайной 
головкой 

1.4401 
Хромистая сталь 

1.4401 
Хромистая сталь 
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Конструкция с уравновешивающим сильфоном 
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  / Компания ОПЭКС Энергосистемы / КАТАЛОГ/ 

Конструкция с уравновешивающим сильфоном 
 

Материалы 
 

Поз. Наименование Тип 5462 Тип 5465 

 

1 Корпус 1.0619 
SA 216 WCB 

0.7043 
Ковкий чугун марки 60-40-18 

5 Сопло Исходный ПТФЭ 
ПТФЭ - TF 

Исходный ПТФЭ 
ПТФЭ - TF 

7 Диск 1.4404 / Стекло BOROFLOAT 
316L / Стекло BOROFLOAT 

1.4404 / Стекло BOROFLOAT 
316L / Стекло BOROFLOAT 

8 Направляющая 1.4404 
Нержавеющая сталь 

1.4404 
Нержавеющая сталь 

9 Кожух 0.7040 
Ковкий чугун марки 60-40-18 

0.7040 
Ковкий чугун марки 60-40-18 

11 Дистанцер 1.4404 
Нержавеющая сталь 

1.4404 
Нержавеющая сталь 

12 Шток 1.4404 
Нержавеющая сталь 

1.4404 
Нержавеющая сталь 

14 Разрезное кольцо 1.4104 
Хромистая сталь 

1.4104 
Хромистая сталь 

15 Сильфон из 
нержавеющей стали 

1.4571 
316Ti 

1.4571 
316Ti 

16 Тарелка пружины 1.0718 
Сталь 

1.0718 
Сталь 

18 Регулировочный винт  1.4104 Тефлон 
Хромистая сталь / тефлон 

1.4104 Тефлон 
Хромистая сталь / тефлон 

19 Контргайка 1.4104 
Хромистая сталь 

1.4104 
Хромистая сталь 

22 Ограничители 
подъема 

1.4404 
316L 

1.4404 
316L 

24 Стопорная пластина 1.0036 
Сталь 

1.0036 
Сталь 

40 Колпак H2 1.0718  
12L13  

1.0718  
12L13  

54 Пружина 1.1200, 1.8159, 1.7102 
Сталь 

1.1200, 1.8159, 1.7102 
Сталь 

55 Шпилька 1.1181 
Сталь 

1.1181 
Сталь 

56 Гайка 1.0501 
2H 

1.0501 
2H 

57 Штифт 1.4310 
Нержавеющая сталь 

1.4310 
Нержавеющая сталь 

60 Прокладка Графит / 1.4401 
Графит / 316 

Графит / 1.4401 
Графит / 316 

61 Шар 1.3541 
Закаленная нержавеющая сталь 

1.3541 
Закаленная нержавеющая сталь 

63 Винт с потайной 
головкой 

1.4401 
Хромистая сталь 

1.4401 
Хромистая сталь 
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Стандартная конструкция 
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  / Компания ОПЭКС Энергосистемы / КАТАЛОГ/ 

  
Стандартная конструкция 
 

 Материалы 
 

Поз. Наименование Тип 5466 
 

1 Корпус 1.0619 
SA 216 WCB 

5 Сопло Тефлон + 25% углерода 

7 Диск с сильфоном из ПТФЭ Исходный ПТФЭ / Стекло BOROFLOAT 
ПТФЭ (TF) / Стекло BOROFLOAT 

7.1 Диск 1.4404 
316L 

7.2 Юбка Тефлон + 25% стекловолокна 
ПТФЭ (TF) 

7.3 Уплотнительная пластина Тефлон + 25% углерода 

7.4 Сильфон из тефлона Исходный ПТФЭ 
ПТФЭ (TF) 

7.5 Ограничители подъема 1.4404 
316L 

8 Направляющая 1.4404 
Нержавеющая сталь 

9 Кожух 0.7043 
Ковкий чугун марки 60-40-18 

11 Дистанцер 1.4404 
Нержавеющая сталь 

12 Шток 1.4404 
Нержавеющая сталь 

14 Разрезное кольцо 1.4104 
Хромистая сталь 

15 Сильфон из нержавеющей стали 1.4571 
316Ti 

16/17 Тарелка пружины 1.0718 
Сталь 

18 Регулировочный винт со втулкой 1.4104 Тефлон 
Хромистая сталь / тефлон 

19 Контргайка 1.4104 
Хромистая сталь 

24 Стопорная пластина 1.0036 
Сталь 

40 Колпак H2 1.0718  
12L13  

54 Пружина 1.1200, 1.8159, 1.7102 
Сталь 

55 Шпилька 1.4401 
B8M 

56 Гайка 1.4414 
8M 

57 Штифт 1.4310 
Нержавеющая сталь 

60 Прокладка Графит / 1.4401 
Графит / 316 

61 Шар 1.3541 
Закаленная нержавеющая сталь 

63 Винт с потайной головкой 1.4401 
Хромистая сталь 
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  / Компания ОПЭКС Энергосистемы / КАТАЛОГ/ 

Процедура заказа – № артикулов 
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  / Компания ОПЭКС Энергосистемы / КАТАЛОГ/ 

Размеры и массы 
 

Dy1 25 40 50 65 80 100 
Dy0 40 65 80 100 125 150 

Типоразмер клапана 1´´х  1 1/2´´ 1 1/2´´х  2 1/2´´ 2´´х 3´´ 2 1/2´´х  4´´ 3´´х  5´´ 4´´х  6´´ 
 

Масса 
[кг] 

 9 19 22 27 39 55 
с сильфоном 10 20 24 31 43 63 

От центра до 
торцев. поверхн. 

[мм] 

Вход а 105 140 150 170 195 220 

Выход b 100 115 120 140 160 180 

Высота (H4) 
[мм] 

H макс. 
стандарт 237 486 538 565 743 796 

Сильфон Н 
макс. 395 605 590 615 840 885 

Материал корпуса: 0.7043 (Ковкий чугун марки 60-40-18) 

Фланец DIN 
Вход Py 16 

Выход Py 16 
Материал корпуса: 1.0619 (WCB) 

Фланец DIN Вход Py 16 
Выход Py 16 
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  / Компания ОПЭКС Энергосистемы / КАТАЛОГ/ 

 
Расчетные давления и температуры 
 

Dy1 25 40 50 65 80 100 
Dy0 40 65 80 100 125 150 

Типоразмер клапана 1´´х  1 1/2´´ 1 1/2´´х  2 1/2´´ 2´´х 3´´ 2 1/2´´х  4´´ 3´´х  5´´ 4´´х  6´´ 
Материал корпуса: 0.7043 (Ковкий чугун марки 60-40-18)                                           Тип 5465 
Фланец DIN Вход - Py 16 - Py 16 - Py 16 

Выход - Py 16 - Py 16 - Py 16 
Минимальное устан. 
давление p [бар] - 0,5 - 0,5 - 0,5 

Максимальное устан. 
давление p [бар] - 10 - 10 - 10 

Температура  
согласно DIN EN 

мин. [0C] - -60 - -60 - -60 
макс. [0C] - +200 - +200 - +200 

Материал корпуса: 1.0619 (WCB)                                                                                     Тип 5462 
Фланец DIN Вход Py 16 - Py 16 - Py 16 - 

Выход Py 16 - Py 16 - Py 16 - 
Минимальное устан. 
давление p [бар] 0,5 - 0,5 - 0,5 - 

Максимальное устан. 
давление p [бар] 10 - 10 - 10 - 

Температура  
согласно DIN EN 

мин. [0C] -85 - -85 - -85 - 
макс. [0C] +200 - +200 - +200 - 

Материал корпуса: 1.0619 (WCB)                                                                                    Тип 5466 
Фланец DIN Вход Py 16 - Py 16 - - - 

Выход Py 16 - Py 16 - - - 
Минимальное устан. 
давление p [бар] 0,1 - 0,1 - - - 

Максимальное устан. 
давление p [бар] 10 - 10 - - - 

Температура  
согласно DIN EN 

мин. [0C] -85 - -85 - - - 
макс. [0C] +200 - +200 - - - 
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/ Компания ОПЭКС Энергосистемы / КАТАЛОГ/

Пропускная способность (Тип 546) 

Расчет пропускной способности для воздуха и воды согласно стандарту AD 2000, 
инструкции А2, производится при сверхдавлении 10 %, температуре 0 °C и давлении 1013 
мбар (воздух) или 20 °С (вода). Пропускная способность при давлении 1 бар и ниже 
рассчитана при сверхдавлении 0,1 бар. 

Пар Воздух Вода 
Дувх 25 40 50 65 80 100 25 40 50 65 80 100 25 40 50 65 80 100 
Дувых 40 65 80 100 125 150 40 65 80 100 125 150 40 65 80 100 125 150 
Уст. 
давл. 
[бар] 

Пропускная способность 
 [кг/ч] 

Пропускная способность 
 [м3/ч при нормальных условиях] Пропускная способность [103кг/ч] 

0,5 250 615 951 951 2110 3081 293 722 1116 1899 2477 3616 7,53 18,2 28,20 47,90 64,20 93,90 
0,6 272 668 1033 1033 2303 3363 320 788 1218 2072 2715 3964 8,13 19,7 30,40 51,70 69,30 101,2 
0,7 292 717 1108 1108 2480 3621 346 849 1312 2231 2935 4286 8,69 21,0 32,50 55,30 74,10 108,2 
0,8 311 762 1178 1178 2646 3863 369 905 1399 2380 3142 4587 9,22 22,3 34,50 58,70 78,60   114,7 
0,9 330 807 1247 1247 2809 4101 392 960 1484 2524 3341 4878 9,72 23,5 36,30 61,80 82,80 120,9 
1,0 348 851 1315 1315 2969 4335 415 1014 1567 2666 3538 5166 10,2 24,7 38,1 64,9 86,9 126,8 
1,1 368 899 1389 1389 3143 4589 439 1073 1658 2820 3752 5478 10,7 25,9 40,0 68,0 91,1 133,0 
1,2 388 946 1463 1463 3317 4843 464 1131 1749 2974 3965 5790 11,2 27,0 41,8 71,0 95,2 139,0 
1,3 408 993 1535 1535 3488 5092 488 1189 1838 3127 4806 6098 11,6 28,1 43,5 73,9 99,1 144,6 
1,4 428 1040 1607 1607 3658 5341 513 1247 1928 3279 4387 6406 12,7 29,2 45,1 76,7 103,0 150,1 
1,5 447 1086 1679 1679 3828 5589 537 1305 2017 3431 4597 6713 12,5 30,2 46,7 79,4 106,0 155,4 
1,6 467 1133 1751 1751 3996 5835 561 1362 2105 3581 4806 7017 12,9 31,2 48,2 82,0 110,0 160,5 
1,7 486 1179 1822 1822 4164 6079 585 1419 2194 3731 5014 7320 13,3 32,2 49,7 84,6 113,0 165,4 
1,8 505 1224 1892 1892 4329 6321 609 1476 2281 3881 5220 7621 13,7 33,1 51,1 87,0 117,0 170,2 
1,9 524 1270 1962 1962 4495 6563 633 1533 2369 4030 5426 7923 14,1 34,0 52,5 89,4 120,0 174,8 
2,0 543 1315 2033 2033 4661 6805 657 1589 2457 4179 5633 8225 14,4 34,9 53,9 91,7 123,0 179,4 
2,1 562 1360 2102 2102 4825 7044 680 1646 2544 4328 5838 8524 14,8 35,7 55,2 94,0 126,0 183,8 
2,2 581 1405 2172 2172 4989 7284 704 1702 2631 4476 6043 8823 15,1 36,6 56,5 96,2 129,0 188,1 
2,3 600 1450 2241 2241 5152 7522 728 1758 2718 4624 6247 9121 15,5 37,4 57,8 98,4 132,0 192,4 
2,4 619 1495 2310 2310 5315 7760 751 1814 2804 4771 6452 9420 15,8 38,2 59,1 100,5 135,0 196,5 
2,5 638 1539 2379 2379 5477 7997 775 1870 2891 4918 6655 9717 16,1 39,0 60,3 102,5 137,0 200,6 
2,6 657 1584 2448 2448 5639 8233 798 1926 2977 5065 6858 10013 16,4 39,8 61,5 104,6 140,0 204,5 
2,7 675 1628 2517 2517 5801 8470 822 1982 3064 5212 7062 10311 16,8 40,5 62,6 106,6 143,0 208,4 
2,8 694 1672 2585 2585 5960 8701 845 2038 3149 5358 7262 10602 17,1 41,3 63,8 108,5 145,0 212,3 
2,9 712 1716 2652 2652 6144 8927 868 2092 3234 5502 7457 10887 17,4 42,1 64,9 110,4 148,0 216,0 
3 730 1759 2719 2719 6269 9153 891 2147 3319 5646 7652 11172 17,7 42,7 66,0 112,3 150,0 219,7 
4 

Применение недопустимо из-за диапазонов 
давления и температуры для сопла из ПТФЭ 

1118 2695 4165 7086 9603 14021 20,4 49,3 76,2 129,7 174,0 254,0 
5 1345 3242 5011 8526 11555 16870 22,8 55,2 85,2 145,0 194,0 284,0 
6 1572 3790 5857 9965 13506 19719 25,0 60,4 93,4 158,9 213,0 311,0 
7 1799 4337 6704 11405 15457 22569 27,0 65,3 100,9 171,6 230,0 336,0 
8 2026 4884 7550 12845 17409 25418 28,8 69,8 107,8 183,4 246,0 359,0 
9 2253 5432 8396 14285 19360 28267 30,6 74,0 114,4 194,6 261,0 381,0 
10 2481 5980 9242 15725 21312 31116 32,2 78,0 120,6 205,1 275,0 402,0 



ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ 546 
LESER 

Пропускная способность (Тип 5466) 

Расчет пропускной способности для воздуха и воды согласно стандарту AD 2000, 
инструкции А2, производится при сверхдавлении 10 %, температуре 0 °C и давлении 1013 
мбар (воздух) или 20 °С (вода). Пропускная способность при давлении 1 бар и ниже 
рассчитана при сверхдавлении 0,1 бар. 

Пар Воздух Вода 
Дувх 25 50 25 50 25 50 
Дувых 40 80 40 80 40 80 
Уст. 
давл. 
[бар] 

Пропускная способность 
 [кг/ч] 

Пропускная способность 
 [м3/ч при нормальных условиях] Пропускная способность [103кг/ч] 

0,5 250 951 293 1116 7,53 28,20 
0,6 272 1033 320 1218 8,13 30,40 
0,7 292 1108 346 1312 8,69 32,50 
0,8 311 1178 369 1399 9,22 34,50 
0,9 330 1247 392 1484 9,72 36,30 
1,0 348 1315 415 1567 10,2 38,1 
1,1 368 1389 439 1658 10,7 40,0 
1,2 388 1463 464 1749 11,2 41,8 
1,3 408 1535 488 1838 11,6 43,5 
1,4 428 1607 513 1928 12,7 45,1 
1,5 447 1679 537 2017 12,5 46,7 
1,6 467 1751 561 2105 12,9 48,2 
1,7 486 1822 585 2194 13,3 49,7 
1,8 505 1892 609 2281 13,7 51,1 
1,9 524 1962 633 2369 14,1 52,5 
2,0 543 2033 657 2457 14,4 53,9 
2,1 562 2102 680 2544 14,8 55,2 
2,2 581 2172 704 2631 15,1 56,5 
2,3 600 2241 728 2718 15,5 57,8 
2,4 619 2310 751 2804 15,8 59,1 
2,5 638 2379 775 2891 16,1 60,3 
2,6 657 2448 798 2977 16,4 61,5 
2,7 675 2517 822 3064 16,8 62,6 
2,8 694 2585 845 3149 17,1 63,8 
2,9 712 2652 868 3234 17,4 64,9 
3 730 2719 891 3319 17,7 66,0 
4 

Применение недопустимо из-за диапазонов 
давления и температуры для сопла из ПТФЭ 

1118 4165 20,4 76,2 
5 1345 5011 22,8 85,2 
6 1572 5857 25,0 93,4 
7 1799 6704 27,0 100,9 
8 2026 7550 28,8 107,8 
9 2253 8396 30,6 114,4 
10 2481 9242 32,2 120,6 


